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WHCTpyKuUMA no aKcnyaTauuu
¥ MOHTaXy

YHuBepcarnbHbIi ra3oBbIi
6nok 6eccTyneH4yaToro
CKOJb3ALIero AenicTBUA
Tun MB-VEF B01

HomuHanbHble BHYTPEHHWE AnamMeTpbI
Rp1/2-Rp11/4

GOENCD)

Provozni a montazni navod

Plynovy multiblok (GasMultiBloc)
bezestupiiovy plynuly zplisob
provozu

Typ MB-VEF BO1

Jmenovité svétlosti
Rp1/2-Rp11/4

Instrukcja obstugi i
montazu

GasMultiBloc
z regulacjg bezstopniowa

typ MB-VEF B01
Srednice znamionowe
Rp1/2 -Rp11/4

DUNGS®

Calistirma ve Montaj
Talimati

GazCokluBlok
Gaz-Hava-Oran kontroli

Tip MB-VEF B01
Nominal genislikler
Rp1/2-Rp11/4.

MonoxxeHue Npu MOHTa)ke
Poloha vestavéni
Potozenie zabudowy
Montaj pozisyonu

— SRR —

JnekTpuyeckoe coeauHeHNe COrnacHo
Elektricky p¥ipoj

Podtaczenie elektryczne
Elektriksel baglanti

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

3a3emneH1e CormMacHo MECTHbIM MHCTPYKLMAM
Uzemnéni podle mistnich predpist
Uziemienie zgodnie z lokalnymi przepisami
Topraklama yerel Mevzuata gére

[mbar]

EN 161

[V]

EN 88

Makc. paboyee nasnenve 360 mbar
max. provozni tlak 360 mbar
Meaks. cisnienie robocze 360 mbar
Max. calisma basinci 360 mbar
$10: p, ..5mbar—p__ -~ 100 mbar
S30: p___100 mbar —p___ 360 mbar

o, min. e, max.

V1+V2 knacc A, rpynna 2
V1 + V2 tfida A, skupina 2
V1+V2 Klasa A, grupa 2
V1+V2 Sinif A, Grup 2
cornacHo / podle / wg / gére
EN 161

U ~(AC) 220 V-15 % ...- 230 V+10 %
vnu /Inebollub/veya
~(AC)110V-120V,~(AC) 240V, =(DC)
48V, =(DC) 24V-28V
MpoaonxnTenbHOCTb BKNOYEHNA/doba
zapnutl | czas wigczenia/Gikig basinci
sinirlari 100 %

Knacc A, rpynna 2

Trida A, skupina 2

Klasa A, grupa 2

Sinif A, Grup 2

cornacHo / podle / wg / gére
EN 88, VP 106

CooTHolweHne V
PomérV

lloraz v

OranV

pBr : pL
0,75:1... 3:1

MukpodunbTp
Jemny filtr
Mikrofiltr
Mikro filtre

s
LA

0,5 - 100 mbar

EN 1854

Temnepatypa oKpy>aroLLei cpepl
Teplota okolf

Temperatura otoczenia

Cevre sicakligi

-15°C ... +70 °C
Bua 3awmTbl
Kyt

Rodzaj ochrony

Koruma derecesi

IP 54 cornacHo / podle /wg/gére
IEC 529 ( DIN 40 050)

CemeincTBo 1+2+3
Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3

[nanasoH AaBneHuns Ha BbIXoae
Rozsah vystupnino tlaku

Zakres cisnienia wylotowego
Campo pressione in uscita

0,5 - 100 mbar

KoppekTtupoBka Hynesoi Touku N
Korekce nulového bodu N
Korekcja punktu zerowego N

Sifir noktasi ayarlamasi N

=+ 1 mbar

Pene pasnenua / Hlida¢ tlaku/
Czujnik ci$nienia/Basin¢ Anahtari
Tun /Typ/typ/Tip

GW...A5, GW...A2, NB...A2,
UB...A2

cornacHo / podle / wg / gére

EN 1854




MyHKTbI ANA 2 2
M3MepeHus aaBneHns =l [ =
Odbéry tlaku Olo—H poom =141 O
Odprowadzenia "
cisnieniowe Ll 6 S Sl
Basing musluklari é 5 o @ o o @0 I
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435 534
1,3,4,6 Pesbbopan npobka G1/8  1,3,4,6 Sroub uzavéru G 1/8
2 M3meputenbHbiid natpybok 2 MEfici nastavec 2
5 PesbboBan npobka M4 5 Sroub uzavéru M4 5
78,9 BHyTpeHHAna pe3bba G1/8  7,8,9 VnitnizavitG 1/8proimpulzni  7,8,9
ANA UMMYNbCHbIX veden( F’L,F’F,PBr
Tpy6ONpoBOAOB P, P, Py, 0 Viko filtru 0

0 Kpbiwka dpunbTpa

1,3,4,6 Sruba zamykajaca G 1/8

r

5

pB

----- -
|

min. 5 x DN
6

fo

I Per extern

5 PN1, DN 4

4 5

R E N

1,3,4,6 G 1/8 sizdirmaz kor tapa
Kréciec pomiarowy 2 6lgme agzi

Sruba zamykajaca M4 5 M4 sizdirmaz kér tapa
Gwint wewnetrzny G 1/8 dla 7,8,9 G 1/8 disi digler, PI,
przewodow impuisowych p, P, P Pf,Pbr darbe hatlari igin
Pokrywka filtra 0 Filtre kabi

C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]

pUwOY

he)
- -W o) S
e O 2@ ok
SATUE) o (©eo HH
i o o | |
g = MecTo, TpebytoLueeca AnA KpbilWKKU pene AaBneHna @ g -
g = potrebny prostor pro viko hlidace tlaku ‘ o ‘V ‘ o ‘N
g = potrebny prostor pro viko hlidace tlaku
g = basing anahtari kapagi icin bosluk gereksinimi i
e = MecrTo, Tpeﬁynomeecn ANA 3aMeHbl coneHonaa
e = potfebny prostor pro vyménu magnetu c a
e = potfebny prostor pro vyménu magnetu
e = solenoidi takmak igin bosluk gereksinimi g b
Tun Rp Bpewms pasmbikaiua P 1 C6opouHble pasmepbl/ Montazni rozméry / Bec [kr]
Typ Doba otevieni [VA] [A Wymiary montazowe / Boyutlar Hmotnost
Typ Czas otwarcia ~(AC) [mm] Masa
Tip Acilma zamani 220V..230V a b c d e f g Agirhik [kg]
MB-VEF 407 BO1 Rp 3/4* <1ls 28 0,13 110 151 120 160 185 70 40 3,45
MB-VEF 412 B01 Rp 1 1/4* <1ls 50 0,22 140 185 145 175 245 80 40 5,90
Makc. KpyTAwWwme momeHTbI Tpy6onpoBoaHan apmatypa 4 M5 M6 M8 G1/8 Gi/4 G1/2 G3/4
max. kroutici momenty / pfislusenstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu o 5 Nm 5 Nm 7 Nm 15Nm 5Nm 7 Nm 10Nm 15Nm
Max.tork/sistem aksesuarlari ’
Wcnonb3ayiiTe cneuyuanbHble MHCTPYMEHTbI! BuHTbI BKpy4uBaiTe KpectoobpasHo!
}/ ] Pouzivat vhodné naradi! §rouby pritahovat kfizem!
f }; Wykorzysta¢ odpowiednie narzedzia! Sruby dokrecac¢ na krzyz!
Lutfen uygun aletleri kullanin. Vidalar caprazlama sikin.
Mpubop 3anpeltaertca &= DN 10 15 20 25 32
ucnonb3oBaTh B KayecTse (o)== R 3/8 12 3/ 1 11/a
pblyara. Mo p
PFistroj nesmi byt pouzivan 1 i
jako paka B
Urzadzenia nie uzywaé w . o o @eo O Y Mmax. 70 105 225 340 475 [Nm]t<10s
charakterze dzwigni. TR H
Uniteyi kaldirag olarak Tmax,  Mmax,
—— =
kullanmayin. T 35 50 85 125 160 [Nm]t<10s
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0630p / Prehled / Przeglad / Ozet

9

10|12

14

13
18

WmnynbcHble Tpy6onpoBoAabl HE BXOAAT B 06beM NOCTaBKU.
Impulzni vedeni nejsou souc¢asti rozsahu dodavky.
Przewody impulsowe nie sg objete zakresem dostawy.
Darbe (pals) hatlari teslimat kapsamimizda degildir.

OneKTPUYECKOE COeANHEHME pene
nasnenuA (DIN EN 175 301-803)
OneKTpIU4ECKoe COeaNHEHe
knanatos (DIN EN 175 301-803)
Pene pnasnexuna

BxonHon chnaxeL

CoefuHerie ANA U3MepeHiA Aasnexua G1/8
nepen (hunbTPOM, BO3MOXHO ¢ 06evIX CTOPOH
®unbTp (NOA KPLILLKOWA)

Tabnuuka gnAa
0603HayveHnA Tuna
CoepwHerve G1/8 ans nopaum
[asfneHuA [laBnenue AyTbA p,
YCTaHOBOYHbIA BUHT ANA
COOTHOLWeEHnA V

p, Coeauterie AnA usMepenw fasnerna G 1/8
niepes KnanaHom V1, BO3MOXHO ¢ 06eux CTOpoH
pg, CoennHene AnA UsMepeHiA
nasnenua M4 nocne knanaxa V2
YCTaHOBOYHbIA BAHT
KoppekTtupoeka Hynesom To4ku N
CoeanHerne G1/8 onA nogaum
AaBneHnA Toro4Hoe AaBneHne p,
Coeavterue G1/8 anA noaayv AaBnexua
[laBneHue Ha BXOE FOPEnKA py,
BbixogHom chnaHew

p,CoeavHetue AnA aMepervA AasneniA G1/8
nocne knanaxa \'1, BO3MOXHO ¢ 06evx CTOpOH
WHankauma pabodero
pexxuma V1, V2 (no Bbibopy)
MmnynbcHbIn Tpy6onpoBoa

Elektricky pripoj hlidace tlaku
(DN EN 175 301-803)
Elektricky pripoj ventild

(DN EN 175 301-803)
Hiidac tlaku

Vstupnf priruba

Meéfici pripoj G 1/8 pred filtrem,
oboustranné mozny
Filtr (pod vikem)

Typovy Stitek

Tlakovy pifpoj G 1/8

Tlak ventilatoru p,

Regulacni Sroub

Pomer V

p, meficl pripoj G 1/8 pred V1,
oboustranne mozny

Pg, Meficl pipoj M4 po V2

Regulacni Sroub

Korekce nulového bodu N
Tlakowvy pifpoj G 1/8

Tlak topenisté p,

Tlakowvy piipoj G 1/8

Tlak plynu pfed hofakem pg,
Vystupni priruba

p, mefici piipoj G 1/8 po V1,
oboustrann& mozny
Indikace provozu V1, V2
(opcneé)

Impulzni vedeni

Podigczenie elekiryczne - czujnik
cisnienia (DIN EN 175 301-803)
Podigczenie elektryczne - zawory
(DIN EN 175 301-803)

Czujnik cisnienia

Kotnierz wiotowy

Przytacze pomiarowe G 1/8 przed
filtrem, mozliwos$¢ montazu z obu stron

Filtr (pod pokrywka)
Tabliczka znamionowa

Przytacze cisnieniowe G 1/8
Qiénienie dmuchawy p,
Sruba regulacyjna V

Przylgcze pomiarowe p, G 1/8 przed
V1, mozliwos¢ montazu z obu stron
Przytacze pomiarowe p, M4 za V2

Sruba regulacyina

korekcja punktu zerowego N
Przytacze cisnieniowe G 1/8
cisnienie komory spalania p.
Przytacze cisnieniowe G 1/8
cisnienie palnika py,

Kolnierz wylotowy

Przytgcze pomiarowe p, G 1/8 za
V1, mozliwo$¢ montazu z obu stron
Wskaznik roboczy V1, V2 (opcja)

Przewdd impulsowy

Basing anahtari (DIN EN 175
301-803) i¢in elektriksel baglanti
Valfler igin (DIN EN 175 301-803)
icin elektriksel baglanti

Basing anahtari

Giris flansi

Filtrenin yukarisinda test noktasi
baglantisi G 1/8, her iki yanda mimkin
Filtre (kapagin asagisinda)

Tip plakasi

P1 puskurticu basinci igin
basing baglantisi G 1/8
Ayar vidasl, oran V

Filtrenin asagisinda test noktasi
baglantisi G 1/8, her iki yanda mumkiin
V2'nin asagisinda test noktasi
baglantisi M4

Ayar vidasi, sifir noktasi ayari N

Pf firin basinci igin basing
baglantisi G 1/8

Pbr yakici basinci igin basing
baglantisi G 1/8

Cikis flangi

V1’in asagisinda test noktasi baglantisi
G 1/8, her iki yanda mimkin
Calisma gostergesi V1, V2
(opsiyonel)

Darbe hatti




Pe3b6oBou chnaHew

Tun MB-VEF BO1
MoHTa)Xx u AeMOHTaXK

1. YcTaHoBUTb hriaHLbl Ha
Tpy6onpoBoa. Vcnonbayinte
cneumarnbHyo
YMAOTHUTENbBHYIO NacTy, puc. 1.

2. YctaHoButb MB-VEF BO1.
CnepuTtb 3a NpaBuUIbHOW
nocaakon ynioTHUTENbHbIX
Koneu, puc. 2.

3. 3atAHyTb rankn A, B, C n D,
pUCYHOK 3.

4. YCTaHOBWTb UMMYSbCHbIE
TPY6ONpoBOABI P, P, Py, CM.
cTp. 5!

5. Mocne 3aBepLueHna c6opku
NPOBECTM NPOBEPKY Ha
repMeTUYHOCTb U NPaBUIbHOCTb
PyHKLMOHMPOBaHMA BroKa.

6. [lemMOHTaX NpoBOAUTL B
obpaTHOM nopaake
49321

Provedeni se zavitovou
pFirubou

MB-VEF B01

Montaz a demontaz

1. Priruby namontovat na potrubf.
Pouzivat vhodné tésnici
prostredky, obrazek 1.

2. Vsadit MB-VEF BO1, dbét na
polohu O-krouzkd, obrazek 2.

3. Matice A, B, C a D pritahnout,
obrazek 3.

4. Namontovat impulzni vedenf p,,

P; ap,,. Doejte stranky 5!

5. Po montazi provést zkousku
tésnosti a funkeni zkousku.

6. Demontéz v opacném poradi
43921

Wykonanie z potgczeniem
gwintowym kotnierzowym
MB-VEF B01

Montaz i demontaz

1. Zamontowac kolnierze na
przewodach rurowych.
Wykorzysta¢ odpowiednie srodki
uszczelniajgce, rysunek 1.

2. Osadzi¢ MB-VEF BO1, zapewni¢
wiasciwe potozenie pierscieni
uszczelniajgeych typu O-ring,
rysunek 2.

3. Dociagnac¢ sruby A, B, CiD,
rysunek 3.

4., Osadzi¢ przewody impulsowe p,
Py Py~ Przestrzegac wskazowek
zamieszczonych na stronie 5!

5. Po zakonczeniu montazu
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnoscl | dziatania.

6. Demontaz przeprowadzic w
odwrotnej kolejnosci
4321,

Dis flansi versiyon

MB-VEF BO1
Montaj ve sokme

1. Flansi boru hattina takin.
Uygun sizdirmazlhk maddesi
kullanin (Sek.1).

2. MB-VEF BO71’i araya takin.
O-ringlerin pozisyonuna dikkat
edin (Sek.2).

3. A,B,C, ve D somunlarini sikin
(bakiniz Sek.3).

4. Darbe hatlari p, p,.p,,'Yi
irtibatlayin. Sayfa 5'teki nota
bakin.

5. Montajdan sonra sizma ve
fonksiyon testi yapin.

6. Sékme ters sirayla
432> 1.
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WHCTPYKLUA MO MOHTaXy
MMMYSbCHBIX TPY6ONPOBOAOB

/mnynbcHble Tpy6onposoas! p,,

Pe» Py, AOMKHbI UMETb BHYTPEHHNI

HOMMHanbHbI AuameTp (DN) 4 mu,
HoMWHanbHoe Aasnenue (PN) 11
JOMXKHbI ObITb N3TOTOBEHbI 3 CTaNM.
MmnynbcHble Tpy6onposoabl,
M3rOTOBJIEHHbIE U3 APYTUX
MaTepuanoBs MOryT ObITb AOMYLEHbI
NUWb NOCNe UCNbITaHUA MOAENH
BMECTE C FOPEJIKOM.

MmnynbcHble Tpy6onposoab!
A [IOMXHbI 6bITh YCTAHOBNEHbI
Takum 06pa3om, YTobbI
06pa3oBaBLUMACA KOHAEHCAT He
cTekan obpatHo B MB-VEF.

VimnynbcHble TPy6onpoBoAab!

JOMKHbI ObITb MPONOXEHbI TaK,
4TO6bI BO BPEMA JKCM/TyaTaLun He MO0
Mpon30iATI Ux 06pbIBa 1 AechopMaLin.

Wx anuHa pon)kHa 6bITb
MWHUManbHOM’!

Mocne 3aBepLueHnA paboT creayet
MPOM3BECTI MPOBEPKY

Tpy6ONPOBOAOB/MMMYNLCHBIX TPYGOMPOBOAOB
Ha repMETUYHOCTb. A3po3onb ANA
06HapYXEeHUA MeCT YTeYKM rasa

UCNonb30BaThb TOMbKO ANA KOHerTHOVI uenu.

[DasneHue ucnbitanua:p =100 m6ap

MaKe.

Montazni predpis pro impulzni
vedeni

Impulzni vedeni p,, p; & Pgy
A musf odpovidat DN 4 (g 4 mm),

PN 1 a musf byt wrobena z ocele.

Jiné materialy impulzniho
vedeni jsou pFipustné pouze po
certifikaci typu spoleéné s
horakem.

Impulzni vedeni musf byt

polozena tak, aby do MB-
VEF nemohl vniknout zadny
kondenzat.

Impulzni vedeni musf byt
polozena bezpeéné proti
strzeni a deformaci.

Impulzni vedeni provést kratka!

Vedeni/impulzni vedeni po
A pripojeni prekontrolovat jsou-li
atmosféricky tésna, sprej pro
hledani netésnosti nasadit pouze
cllené.

Zkusebni tlak: p__ =100 mbar

max.

Instrukcja montazu przewodow
impulsowych

Przewody impulsowe p, Py I pg,
muszg by¢ wykonane jako
przewody DN4 (g 4 mm), PN 1 ze stali.

Wykorzystanie innych materiatow
na przewody impulsowe jest
dopuszczalne wylgcznie w
przypadku wykonania préb typu
konstrukcyjnego wraz z palnikiem.

Przewody impulsowe nalezy

utozy¢ w taki sposdb, aby
wykluczy¢ powrotny przeptyw
kondensatu do VB-VEF.

Przewody impulsowe nalezy

ulozy¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ zerwania | odksztatlcenia
przewodow,

Stosowa¢ krotkie przewody
impulsowe!

Przewody/przewody impulsowe

skontrolowa¢ po podigczeniu na
szczelno$e w warunkach cisnienia
atmosferycznego; ptyny w aerozolu do
wykrywania przeciekdw stosowac tylko
w miejscach podejrzenia nieszczelnosci.
Cisnienie proby: p__ =100 mbar

max.

Darbe hatti
Montaj talimati

Darbe hatlari pl, pf, pbr, DN4’e
tekabUl etmelidir (g 4 mm ¢ap),
PN1 ve celikten olmalidir.

Diger malzemeden darbe
hatlarina, ancak yakici ile
birlikte tip testinden sonra izin
verilebilir.

Darbe hatlarinin éyle

yollandirin ki, hicbir
yogusum MB-VEF’ye geriye
akamasin.

Yirtiimasi veya deforme

olmasini dnlemek igin,
darbe hatlarini siki sekilde
baglayin.

Darbe hatlarini kisa tutun.

Hatlari ve darbe hatlarini
havaya sizma igin kontrol
edin. Sizma spreyini yalniz
gerektiginde kullanin.
Test basinci P, _ = 100 mbar.

X
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MoHTa)X uMnynbCHbIX Tpy6onposoaos
Montaz impulznich vedeni
Montaz przewodéw impulsowych min. 5 x DN
Darbe hatlarinin montaji -
DN
$10:p,,,, =100 mbar/m6ap o
$30:p,,,, =360 mbar/m6ap i
@ 8
4 5
0 2 R A Par
e}
'H E]- Min.5xDN
—P—IC{-“[E] »Fe—r
)
Pgp extern
T PN1, DN 4
0 3 4 5
ke R g o e
i )
| pooon poon 14O
:{): B ) ° o 0
BTl 9 el
‘ ‘ o ] : ;
435 534
p, : AaBnenue rasa Ha Bxoge 1 p,: vstupni tlak plynu 1 p,: ciSnienie wlotowe gazu
$10: 5- 100 m6ap $10: 5 - 100 mbar S$10: 5-100 mbar
S$30: 100 - 360 mbap S$30: 100 - 360 mbar $30: 100 - 360 mbar
p.: AaBneHue ayTbA, 7 p,: tlak ventilator, 7 p,: ci$nienie dmuchawy,
Bo3ayx0,4 - 100 mb6ap vzduch 0,4 - 100 mbar powietrze 0,4 - 100 mbar
p.: Tono4yHoe pgaBneHne 8 p;: tlak topenisté 8 p;: ciSnienie komory spalania
- 20 m6ap ... + 50 mbap - 20 mbar ... + 50 mbar - 20 mbar ... + 50 mbar
N1 aTMochepHOe AaBnieHne nebo atmosféra lub ci$nienie atmosferyczne
A, max. =p, - p.=100 mbar A, max. = p, - p.= 100 mbar A, max.=p, - p.=100 mbar
Apgzmax. = p, - p,= 100 mbar Apggmax. = p, - p,= 100 mbar Apggmax. = p, - p.= 100 mbar
Py, aBneHue Ha Bxoge 9 P, tlak plynu pfed hofakem, 9 pg: Ci$nienie palnika, gaz
ropenku, ras 0,5 - 100 m6ap plyn 0,5 - 100 mbar 0,5 - 100 mbar

1. p.: gaz girig basinci
$10: 5-100 mbar
S30: 100-300 mbar

7. p,: puskiirtiicii basinci,
hava 0,4-100 mbar

8. p,: yanma odasi
basinci veya atmosfer
- 20 mbar ... + 50 mbar
A, max.=p, - p.=100 mbar
Apggmax. = p, - p.= 100 mbar

9. p,,: Yakici basinci, gaz
0,5-100 mbar




AIR

Br
GAS

P

F

Combustion
Atmosphere

pL, max. / maxi.

pL, min. / mini.

pBr, max. / maxi.

pBr, min. / mini.

pF, max. / maxi.

pF, min. / mini.

=100 mbar
= 0,4 mbar V
min./mini.
max./maxi.
=100 mbar
= 0,5 mbar N
+ 1 mbar
=+ 50 mbar
= - 20 mbar

v = Pg P
max. / maxi. = 3:1
min. / mini. = 0’75 1

KoppekTupoBka HyneBoii Touku + 1 mbap
Korekce nulového bodu * 1 mbar
Korekcja punktu zerowego * 1 mbar
Sifir noktasi ayari = 1 mbar

BapwmaHTbl perynuposaHua
Moznosti nastaveni
Mozliwosci regulacji
Yanma Odasi

Ha BXofe ropenku
Uginny tlak plynu pred hofakem
Skuteczne cisnienie palnika
Ayarlama imkanlar

Apsr = Pg, ~ P

c AddekTBHOE faBneHne

AhhekTUBHOE AaBNEHME AYTbA
Uginny tlak ventilatoru
Skuteczne cisnienie dmuchawy
Etkili yakici basinci

Ap =p_—P:

[Ovana3oH perynuposaHua
Rozsah nastaveni

Zakres regulacji

Ayar bolimi

A

ApBr
[az/Plyn/
Gaz | Gaz
e
I _<
0TQ0 x5
TLXO
TOTP
g0
5050
[ONGEe) a
O Ccnx
Joo®
50X Q0
§255
S
3apaHHoe 3HaveHue ADL
Ridici velicina ‘ Boaayx/vzduch/
Wielko$¢ przewodnia powietrze/Hava

|

Kilavuz deger

ApBr

faz /Plyn /
Gaz | Gaz

_-ApL, min.mini.. = 0,4 mbar

MB-VEF

[Ownana3oH perynuposaxua
Rozsah nastaveni
Zakres regulacji
Ayar bolimu

S, TR ApBr, tin Jaiirii. = 0;5 mbar >

ApL
Bos,r,u,)yx/vzdu(;h/
powietrze/Hava

pL, max./maxi. = 100 mbar

PBr, max./maxi. = 100 mbar
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MB-VEF BO1
HacTtpoiika perynaTtopa
AaBreHnsA

Ha 3aBope-u3rotosutene boina

npou3sefeHa npeaBapuTenbHas
HacTpolika perynaTopa AaBneHus.
3apaHHble napameTpbl AOMKHBI ObITh
OTperyn1poBaHbl Ha MeCTe YCTaHOBKM
arperata COOTBETCTBEHHO yCNOBUAM
akennyarauun. Cobniopaiite ykasaHua
U3roTOBUTENA ropenok!

1. OTKpbITb 3alWUTHbIE KPbIWKK V 1 N.

2. BKNIOUMTb ropenky.
KoppekTtupoeka napameTpos V n
N MoXeT NpoBOANTLCA TONBKO
nuwb B paboyem pexxume, puc. 1

3. KoHTponupoBsatb 3axurasue n
noAAepXaHue nnameHun ropenku.

4. Tpy MUHUM. MOLLHOCTU: YCTAHOBUTb
KOPPEKTUPOBKY HyneBoit Touk N.

5. [pn Makc. MOLLHOCTK:
YCTaHOBWTb COOTHOLLEHUE V.

6. Mpu HeobxoanmocTu cnenyet
NOBTOPWTb onepaunn 4 n 5.
KoHTponuposatb
NPOMEXYTOYHbIE NapamMeTpbl.

7. TInoM6upoBaHme yCTaHOBOUHbIX
BUHTOB V 1 N CM. HU1Xe.

[onxHo 6bITb 06ecne4yeHo
ONTUManbHOe ropeHue u
3aXKkuraHue ropenku!

MB-VEF BO01
Nastaveni regulatoru tlaku

Regulator tlaku je ze

zavodu nastaven.
Nastavené hodnoty musi byt na
misté pFizpGsobeny
podminkam zatizeni. Nezbytné
dbat navodu vyrobce horaku!

N

. Ochranné kryty V a N oteviit.

2. Horak spustit, korekce
nastavenych hodnot V a N je
moZna pouze v provozu, obrazek
1.

3. Zkontrolovat bezpe¢nost
zapalovani horaku.

4., Pri min. vkonu: nastavit korekci
nulového bodu N.

5. P max. wkonu: nastavit pomér V.

6. Pokud je to nutné nastaveni 4. a
5. opakovat. Mezihodnoty
kontrolovat.

7. Regulacni srouby N a VvV

zaplombovat, viz dole.

Musi byt zajisténo
A optimalni spalovani a

bezpecnost zapalovani!

MB-VEF B01
Wyregulowanie modutu
regulacji ci$nienia

Modut regulaciji ci$nienia
zostat wyregulowany
wstepnie w zaktadzie producenta.

Wartosci regulacji nalezy
dostosowaé na miejscu montazu
do warunkéw pracy instalacji.
Nalezy koniecznie przestrzegac¢
instrukcji producenta palnika!

1. Otworzy¢ kapturki ochronne Vi N.

2. Uruchomi¢ palnik; skorygowanie
wartosci nastawien N i V jest
mozliwe wytacznie w toku
eksploatacji, rysunek 1.

3. Skontrolowa¢ niezawodnosc
zaptonu palnika.

4. Przy minimalnej mocy: wyregulowac
korekcje punktu zerowego N.

5. Przy maksymalnej mocy:
wyregulowac iloraz V.

6. W razie potrzeby powtorzy¢
regulacje 4.1 5.
Skontrolowac¢ wartosci posrednie.

7. Sruby regulacyjine Ni V
zabezpieczy¢ plombami, patrz
wskazowki ponizej.

optymalnego spalania i
niezawodnosci zaptonu!

c Konieczne jest zapewnienie

MB-VEF B01
Basing kontroliiniin ayari

Basing kontrolori

fabrikada gecici olarak
ayarlanmistir. Ayar degerleri,
makinenin sartlarina yerinde
uyarlanmalidir. Onemli: Yakici
imalatcisinin talimatlarina
uyun.

1. Koruma kepleri V ve N'yi agin.

2. Yakiciyi gahstirin. N ve V'nin
ayar degerlerini ayarlamak
yalniz faalken mimkinddr,
Sek.1.

3. Yakicinin atesleme
guvenilirligini kontrol edin.

4. Minimum performansta:

Sifir noktasi ayari N'yi yapin.

5. Maksimum performansta:

V oranini ayarlayin.

6. Gerekirse, 4 ve 5 ayarlarini
tekrarlayin. O anki degerleri
kontrol edin.

7. Ayar vidalar N ve V’yi kursunla
muharleyin. (asaglya bakiniz.).

Optimum yanma ve
atesleme glvenilirligini
saglayin.

Knio4 ans BMHTOB C
BHYTPEHHUM LwecTurpaHHukom Ne 2,5
Kli¢ s vnitfnim Sestihranem ¢&. 2,5
Klucz do $rub z tbem o gniezdzie
szesciokatnym nr 2,5
Alyan anahtari no.2.5

NMnom6upoBaHue

Mnom61poBOYHOE YLIKO 2 Ha
3arnylke amametTpom & = 1,5 Mm.
Mnom6KPOBOYHOE YLLIKO 3 Ha BUHTE C

KPecToBbIM WLEM AnameTpoM & = 1,5 Mm.

Mocne 3aBepLueHNA YCTaHOBKM

3a[aHHOro AaBfeHuA.

1. 3akpbITb 3arnyLwky 1.

2. [poTAHYTb NPOBOMNOKY Yepes
yWwKmn 2 1 3, puc. 2.

3. Mpwkatb nnomby Ha KOHLbI
MPOBOSIOKY, NPOBOOYHAA NETNA
[IOMXHA ObITb MUHUMANBHON AMNHBI.

OcTaHoBKa paboTbl

perynatopa AaBnexus: Ans
3TOr0 CNeAyeT NNOTHO 3aKPbITh
coeavHeHKe AnA noaaym rasa Op,.

Zaplombovani

Plombovaci oko 2 v uzaviraci klapce
21,6 mm.

Plombovaci oko 3 v kfizovém
Sroubu @ 1,5 mm.

Po nastaveni poZzadované hodnoty

tlaku plynu.

1. Ochrannou Klapku 1 zaviit.

2. Dréat protahnout skrze 2 a 3,
obrazek 2.

3. Plombu stisknout kolem konct
drétu, draténé oko co nejkratsi,

Vyfazeni regulatoru tlaku
z provozu: pFipoj pg,
plynotésné uzavrit.

Plombowanie

Otwaér do plombowania 2 w
pokrywce @ 1,5 mm.

Otwér do plombowania 3 w Sruble z
tbem o gniezdzie krzyzowym @ 1,5 mm.

Po nastawieniu wymaganej wartosci

zadanej cisnienia:

1. Zamkna¢ pokrywke ochronng 1.

2. Przeciagna¢ drut przez otwory 2 i
3, rysunek 2.

3. Zacisng¢ plombe na
koncowkach drutu; zastosowac
krotka petle drutu.

Wylaczenie modutu regulacji
cis$nienia: zamkna¢
gazoszczelnie przytgcze p, @.

Miihirleme

Kurgun mihdr gézi 2, 1.5 mm
capindaki sizdirmazlik valfinde
Kursun mahdr géz 3, 1.5 mm kep
basi basli vidada

istenen basing ayar noktasina

ayarladiktan sonra:

1. Koruma valfi 1’i kapatin.

2. Kabloyu 2 ve 3’ten gegirin,
Sek.2

3. Kablo uglari gevresine kursun
bastirin, kablo halkasini kisa
tutun.

Basing kontroloriini

devre disi birakmaya
ayarlama: Baglanti p,'yi gaz
gecirmez yapin ©




HacTpoiika pene faBrieHus rasa
MB-VEF B01

OTKpYTUTb BUHTbI KOXYyXa C
NMOMOLLbIO CneumanbHOro
MHCTPyMeHTa, oTBepTKM Ne 3 unu
PZ 2, puc. 1.

Yoanntb KOXyX.

Nastaveni hlidac¢e tlaku plynu
MB-VEF BO1

Kryt demontovat vhodnym naradim,

Sroubovék ¢. 3 reps. PZ 2, obrézek 1.

Kryt sejmout.

Pene naBneHus yctaHOBUTb Ha
3aaHHOe AaBrneHne C NoMOLLbIO
perynpoBOYHOro Konecuka co
LuKarnown, puc. 2.
CobnioganTe ykasaHuA
M3rotoBuTenA ropenok!
Pene naBsnenua nepeknioyaetca
npy NageHun AaBneHnA:
yCTaHOBKa Ha A.
Koxxyx cHoBa yCTaHOBUTb Ha MeCTO.

Hlidac¢ tlaku nastavit na regulacnim
kolecku se stupnici na
pozadovanou hodnotu tlaku,
obrazek 2.

Dbat navodu vyrobce

horaku!

Hiidac tlaku spina pri
klesajicim tlaku: nastaveni na A.
Kryt opét nasadit!

Regulacja czujnika ci$nienia
gazu MB-VEF BO1

Zdemontowac kolpak przy pomocy
odpowiedniego narzedzia;
wykorzystac wkretak nr 3 lub PZ 2,
rysunek 1.

Zdjac kotpak.

Gaz basing anahtari
MB-VEF B01’yi ayarlamak

Uygun bir aletle, 6rnegin tornavida
no.3 veya PZ2, kullanarak kapagi
sokun. Kapagdi yerinden ¢ikarin.

Wyregulowa¢ czujnik cidnienia przy
pomocy pokretta ze skalg
nastawiajac wymagang wartos¢
zadang cisnienia, rysunek 2.

Przestrzega¢ instrukcji

producenta palnika!
Czujnik cisnienia ulega przetaczeniu
przy spadku cisnienia: nastawienie A.
Na powr6t zatozy¢€ kotpak!

Ayarlama halkasinda, élcegi
kullanmak suretiyle, basing
anahtarini belirlenen ayar
noktasina ayarlayin, Sek.2
Yakici imalat¢isinin
talimatlarina uyun!
Basing anahtari, basing
dustlkce konum degistirir. A ‘ye
ayarlayin. Kapag: yerine takin.

Auewa ur apepy

@ vSdl

Auewsas uj apep

-SONNA
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MB-VEF B01
KoHTponb chunbTpa

KorTponb dhunbTpa Aomxet npoBoauTLCA
KaK MAHUMYM OfuH pa3 B rog!
Jamena unbTpa SOMKHa NPOM3BOTUTHCA,
€C/K 3HaYeHue p MeX Ay MeCTamu nogadn
paenetun 0 12 > 10 mbap.
3ameHa dunbTpa fonxHa

A NpOU3BOAUTLCA, ECNIN 3HAYEHNE P
MexXay MecTamu nogadn AaBneHuA 0
11 2 yBENM4MNOCh B ABA pasa no
CPaBHEHMIO C MOCNEAHNM KOHTPOTIEM.

3ameHa punbTpa Moxer
Npou3BOAUTLCA, He CHUManA
apmarypbl.

1. MNpepBaTb nogayy rasa, 3akpyTvs
LIapOBON KpaH.

2. BuHTbl 1,2,3,4 OTKPYTUTL C
MOMOLLbIO KMoY4a ANA BUHTOB C
BHYTPEHHUM LIECTUrpaHHNKOM Ne
3, yoanuTb KpbILwKy unstpa 5.

3. BbIHYTb (hMNbTPYHOLLYIO BCTABKY
6 1 3aMeHUTb HOBOWA, puc. 1.

4. YCTaHOBMTb CHOBA KPbILLKY
thunbTpa®, BKPYTUTL BUHTHI 1,2,3,4,
He npuraras Cuiy, 1 3aTAHYTb.

5. MNMpon3asecTn NpoBepKy Ha
repMeTUYHOCTb U NPaBUIbHOCTb

(hyHKLIMOHMPOBAHMA.
[NlaBneHme, 3mepeHHoe Yepes
pe3bboByto Npobky 3 p. =360 mbap.

MaKe

Mpu yacTon 3ameHe unbTpa:
BMHTbI C CaMOHaKaTaHHbIMU

KaHaBKamu cneayet
3ameHuTb BUHTamu M4x14 ¢
MeTpU4eckoi pe3bboit.

MB-VEF B01
Kontrola filtru

Kontrola filtru minimalné

jedenkrat rocné!

Vymeéna filtru kdy7 je p
A mezi tlakovym pfipojem O a 2

> 10 mbar.

Vymeéna filtru, kdyZ je p

mezi tlakovym pripojem 0 a 2

ve srovnani' s posledni

kontrolou dvojnasobny.

Vyména filtru maze byt
provedena bez demontaze
armatury.

1. Prerusit privod plynu, kulovy
kohout zaviit.

2. Srouby 1, 2, 3, 4 wyéroubovat
Sroubovakem s vnitinim
Sestihranem ¢. 3, viko filtru 5
sejmout.

3. Vlozku filtru 6 vyjmout, vyménit za
nahradni viozku filtru, obréazek 1.

4. Viko filtru 6 nasadit, Srouby 1, 2,

3, 4 bez nasili opét zasroubovat a

pritahnout.

5. Provést funkeni zkousku a
Zkousku tésnosti. Tlakovy piipoj
pres Sroub uzavéru 3
Pa = 360 mbar

P¥i casté vyméné filtru:
A zavitofezné Srouby

nahradit Srouby M4x14 s

metrickym zavitem.

MB-VEF B01
Kontrola filtra

Kontrole filtra nalezy
przeprowadza¢ co najmniej
raz w roku!
Wymiana filtra jest konieczna,
jesli Ap pomiedzy przylaczem
cisnieniowym 012 > 10 mbar.
Wymiana filtra jest konleczna, jesli
Ap pomiedzy przytgczem cidnieniowym
012 jest dwukrotnie wyzsze w
poréwnaniu z wartoscig uzyskang w
czasie poprzednigj kontrol,
Wymiane filtra mozna
przeprowadzi¢ bez demontazu
armatury.

1. Odcig¢ doprowadzenie gazu,
zamkng¢ zawor Kulowy.

2. Wykrecic $ruby 1, 2, 3, 4 przy pomocy
Klucza do $rub z fhem o gniezdzie
szesciokatnym nr 3, zdja¢ pokrywke fiftra 5.

3. Wyja¢ wkiad filtrujgcy 6 i zastapic
go nowym wkladem, rysunek 1.

4. Nalozy¢ pokrywke filtra 5, wkreci¢
Sruby 1, 2, 3, 4 bez stosowania
sity, po czym dociagna¢ sruby.

5. Skontrolowac¢ dziatanie i szczelnosc.
Przylacze cisnieniowe poprzez srube
zamykajgca: 3 p, = 360 mbar

Przy czestych wymianach
filtra nalezy $ruby
samogwintujace zastapi¢
Srubami z gwintem
metrycznym M 4x14.

MB-VEF B0O1
Filtre Kontrolii

Filtreyi en az yilda bir kez
kontrol edin.

Eger basing baglantisi 0 ile 2

A arasindaki p 10 mbar'dan blytk

olursa filtreyi degistirin.

Egder basing baglantisi 0 ile
2 arasindaki p son
kontroldekinin iki misli
kadar yuksekse filtreyi
degistirin.

Filtreyi yuvasindan ¢ikarmadan
degistirebilirsiniz.

1. Gaz ikmalini kesin, kiresel valfi
kapatin.

2. Alyan anahtari no.3 kullanarak
1,2,3,4 vidalarini sokiln, sonra
filtre kapag 6'y1 sokun.

3. Filtre 6’y1 sékiin, yerine yenisini
takin, Sek.1

4. Filtre kapag! 5'i takin, 1,2,3,4
vidalarini kuvvet uygulamadan
takin.

5. Fonksiyon ve sizinti testi yapin.
Kor tapa 3 lzerinde basing
baglantisi: P = 360 mbar.

Siksik filtre degisimi icin:
Kendinden kilavuzlamali
vidalari M 4 x 14 metrik
disli vidalarla degistirin.

BHumanue: Mpu akcnnyaraumm

¢ 6onblumm pacxonom cneayet

NpeABKOYNTD CenapaTHbIi ra3oBbii
¢uneTp! Puc. 2.

MB-VEF 407B01 > 15 m*4ac
YcTaHaBnMBaeTCA ra3oBblil YunbTp
¢upmbl DUNGS tuna GF 510.

MB-VEF 412B01 > 35 m%/4ac
YcTaHaBnMBaeTCA ra3oBblit YunbTp
¢upmbl DUNGS tuna GF 515:

Takium 06pa3om, unbTP, BCTPOEHHbIA B

.. 12 YHMBepCanbHbllt ra3oBbii 6ok, He TpebyeTcA.

Pozor: pfi pouziti s
velkymi pratoénymi
mnozstvimi prediadit separatni

plynovy filtr! Obrazek 2.

MB-VEF 407 BO1 > 15 m*/h
Nasadit DUNGS plynowvy filtr typu
GF 510.

MB-VEF 412 BO1 > 35 m*/h
Nasadit DUNGS plynovy filtr typu
GF 515.

V. multibloku namontovany filtr mtize
poté odpadnout.

Uwaga: W zastosowaniach o

duzym natezeniu przeptywu
nalezy zastosowac na doprowadzeniu
oddzielny filtr gazu! Patrz rysunek 2.

MB-VEF 407 BO1 > 15 m*/h
Wykorzystac filtr gazu DUNGS typ
GF 510.

MB-VEF 412 BO1 > 35 m*/h
Wykorzystac filtr gazu DUNGS typ
GF 515.

Mozna wowczas zrezygnowac z
filtra zabudowanego w MultiBlock.

Not: Buyuk akis hacimleri
kullanirken ayri gaz filtresi
ekleyin (bak.Sek.2)

MB-VEF 407 BO1 > 15 m%h
GF 510 tip DUNGS filtre takin

MB-VEF 412 B01 > 35 m%h
GF 515 tip DUNGS filtre takin

Bu durumda, CokluBloktaki filtre
gereksizdir.




Ouarpamma pacxoga 1/ Pratokovy diagram 1/ Charakterystyki przeptywu 1/ Akis diyagrami 1
Kpusble ana Bbibopa y3na MB - 407/412 (B HAaCTPOEHHOM COCTOAHUM), CO CTaHAAPTHbLIM hunbTPoM
KFivky pro volbu pfistroji MB-407/412 (v regulovaném stavu), s normovanym filtrem

Krzywe wyboru urzadzen MB-407/412 (w stanie doregulowanym), z mikrofiltrem

Ekipman se¢imi i¢in egriler: MB 407/412 (regiile edilmis durumda), standart filtreyle
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Mpumep BbIGOPa y3na

PFiklad volby pFistrojt

Dobér wyposazenia - przyktad

Ornek: Ekipman segimi

U3BecTHO: Znamo: Wartosci znane: Bilinen:
p,= 20 mb6ap p,= 20 mbar p, = 20 mbar p, = 20 mbar
Pa6oyasa Touka V=25 M%4ac  PracovnibodV, =25 m’/h punkt roboczy V=25 m¥h Caligma noktasi V. =25 m¥h
Pe; e, = 11 MO2P Pera = 11 mbar Po e = 11 mbar ormax= 11 Mbar
Paboyas ToukaV = =8,3 M%4ac  PracovnibodV =83 m“h punkt roboczy V. = 8,3 m%/h Galisma noktas! V_ =8.3 m%h
TpebyetcA onpenenutb: Musi byt stanoveno: Wartos¢ szukana: Bulunacak:
Ap . = 20 MBap - 11 M6ap =9 M6ap AP . =20mbar-11mbar=9mbar AP =20 mbar- 11 mbar =9 mbar  AP_. =20mbar-11mbar=9 mbar
OewicTByeT: Plati: Zatozenia: Asagidakiler uygulanir:
r= QMaKC Q WaH. VMaKC. N MUH. = Qmax / Qmm. = Vmax. / len r=Q X/Qmm = qx/\/mwv r= Q /Qm\u - \/max /\/vrv
r=25/8,3 = r=25/83=3 r—25/83 3 r—26/83 3
pBr, MWH, pBr MaKC/ pBr min. pBr max. / z pEmmn = pEv‘mf«x /rZ pEmmrv = va max/rz
Per . = 11/9 =1,2 M6ap o min. = 1179 =1,2 mbar oomn, = 11/9 = 1,2 mbar o = 11/9 = 1,2 mbar
Apwn«:. = pe- pBr, MUH. APrnax = pe - pBr, min. APm:x = pe - men Apmux = pe B memn

e, = 20 mM6ap -1,2 m6ap AP, = 20 mbar - 1,2 mbar Apm . = 20 mbar - 1,2 mbar Ap,, =20 mbar - 1,2 mbar
Ap,.. = 18,8 mbap Ap,... = 18,8 mbar Dpe = 18,8 mbar Ap,., = 18,8 mbar
OnpepenenHble napameTpbl paboyeii Toukn 11 Vysledek pracovni bod 1 s: Wynik - punkt roboczy 1: Calisma noktasi 1’de sonug:
V o =25 M%/Hac Vi =25m%h V.o =25 m3/h V.o =25 m3/h
Ap,,. =9 mbap Ap,_.. =9 mbar Ap,.. =9 mbar Ap,.. =9 mbar
OnpepenenHble napameTpbl paboyeii Toukn 2:  Vysledek pracovni bod 2 s: Wynik - punkt roboczy 2: Calisma noktasi 2°’de sonug:
V. =83 M¥uac V.. =83m¥%h V. .. =83m3/h V... =83m3/h
Ap = 18,8 mbap Ap,... =18,8 mbar Ap, .. =18,8 mbar Ap, .. =18,8 mbar

MakKc.

Bbi6op y3na: MB-VEF 412B01

Volba pfistroje: MB-VEF 412 BO1

Wybrane wyposazenie: MB-VEF412B01

Ekipman: MB-VEF 412 BO1

06e pabouue TOUKM JOMKHbI
HaXoAUTBbCA B PeKOMEHAYeMOM
paBoyem AuanasoHe O[HOTO TUMOpa3Mepa.

Oba dva pracovni body

musi lezet v doporu¢eném
pracovnim rozsahu jedné
konstrukéni velikosti!

Oba punkty robocze musza

leze¢ w zalecanym zakresie
roboczym danego typu
konstrukcyjnego!

Her iki calisma noktasi
da bir biiyiikligiin
tavsiye edilen ¢alisma sinirlan

dahilinde olmaldir.
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Ouarpamma pacxopa 2 / Pratokovy diagram 2 / Charakterystyki przeptywu 2 / Akis diyagrami 2
OTKPbIT MEXaHM4eCKUM cnocobom / co cTaHAapTHbIM thunbTpom/ AnA BbIGOPa y3na NpUMeHATL Avarpammy pacxoaa 1 yHusepcanbHbix 6nokos Tuna MB
mechanicky otevieno / s normovanym filtrem/ pro volbu pfistroji MB pouzivat pritokovy diagram 1
mechanicznie otwarty/z filtrem znormalizowanym/do wyboru urzadzen MB- nalezy wykorzysta¢ charakterystyki przeptywu 1
Mekanik agilan/standart filtreli/MB ekipman se¢imi icin akis semasi 1’i kullanin
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Vn [m" /h] npupopHbin ras/Zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
npuMeHAeMbIn ras/pouzity plyn/stosowany gaz/kullanilan gaz =V Bo3ayx/vzduch/powietrze/Hava BM'D‘ rasa I-IHOTHOCTb
Druh plynu Hustota
Rodzaj gazu Gestos¢ dv f
Gaz cinsi Ozgul agirhgi
[kg/m?]
NpVPOAHbIV raad/Zemni plyn/ 0.81 0.65 |1.24
NJIOTHOCTb BO3ayXxa gaz ziemny/Dogal gaz
Hustota vzduchu
gestose powietrza lopoackon ras/Svitiplyn/ 0.58 0.47 | 1.46
Havanin 6zgul agirhgi Gaz miejski/Hava gazi
f=
NMOTHOCTb NPUMEHAEMOro rasa CXnxeHHbI ras/Kapalny plyn/ 2.08 1.67 0.77
Hustota pouzitého plynu Gaz plynny/LPG (sIvi gaz)
gestos¢ stosowanego gazu
Kullanilan gazin ézgul agirhgi Bo3ayx/vzduch/ 1.24 1.00 |1.00
powietrze/Hava
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Safety
first

O.K.

®upma coxpaHAeT 3a cob0M NPaBo Ha U3MEHeHMA, NPOBOAVMbIE B MPOLIECCE TEXHUYECKOro COBEPLUEHCTBOBaHWA. /Zmény, kieré slouzitechnickému pokroku, vhrazeny./
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. | Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararl olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

MpoBoauTb paboTbl Ha
YHUBEpCasbHbIX ra3oBbIX
6nokax pa3spelaeTca TonbKo
KBanuguuuposaHHomy
nepcoxany.

MpepoxpaHAiTe NOBEPXHOCTH
thnaHueB OT NoBpeXxaeHN.

BuHTbI BKpy4uBaiiTe
KpecToo6pasHo.

Mpou3BosuTe cBOpKY, He CO3naBaA
BHYTPEHHUX HanpaXKeHui!

He ponyckaetca npamon
KOHTaKT MeXAay
yHUBEpcasibHbIM ra3oBbiM
6710KOM M KUPNUYHBIMMU,
6ETOHHbIMMU CTEeHaMu,
nosiom.

Y6eautbcA B TOM, YTO
obpa3oBaBlLUIACA B
MMMYNbCHBIX
Tpyb6onposoaax
KOH[IeHcaT He cTeKaet
obpatHo B y3en MB-VEF.

Mocne nposeneHunA
pa3bopKu Unu U3MeHeHua
KOHCTPYKLMU
yNNoTHUTENM cneayeT
3aMEeHATb HOBbIMU.

lpu npoBeaeHUM NPOBEPKK
Tpybonposoaa Ha
repMETUYHOCTD LAPOBOA
KpaH nepe/ yHuBepcanbHbIM
rasoBblM 6okom cneayet
3aKpyTUTb.

Mocne 3aBepleHna paboT Ha
YHUBEpCanbHOM ra30BoM
6roke nposea1Te NPOBEPKY
Ha repMEeTUYHOCTb U
npaBUNbHOCTb
(PYHKLMOHMPOBaHMA.

Janpewjaetca nposepeHme pabor,
€cnu 6MoK HaXouUTCA Nof ra3oBbIM
[AaBIIEHUEM UMM HAMPAXKEHUEM.
W136eraitte OTKPBITOrO OTHA.
CobntopaiiTe MHCTPYKLMK
T0CYAAPCTBEHHbIX BEAOMCTB.

Mpu HecobntoaeHUn
yKa3aHuil MOXeT ObITb
HaHeceH husnyeckum
WU MaTepuanbHbIv

ywepb6.

AamuHUCTpauma u
Npou3BOACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Prace na plynovém
multibloku sméji byt
provadény pouze
odbornym personalem.

Chranit prirubové
plochy. Srouby
pritahovat kfizem. Dbat
na montaz bez pnuti!

Pfimy kontakt mezi
plynovym multiblokem a
tvrdnoucim zdivem,
betonovymi sténami,
podlahou neni pripustny.

Musi byt zajisténo, aby z
impulznich vedeni
nemohl do MB-VEF
vniknout Zadny
kondenzat.

Po demontazi/prestavbé
dilt pouzivat zasadné
nova tésnéni.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred plynovym
multiblokem zaviit.

Po ukonéeni praci na
plynovém multibloku:
provést zkousku
tésnosti a funkéni
zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zarizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfiblizovat se s
otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

PFi nedodrzovani pokynt
jsou mozné nasledné Skody
na zdravi nebo vécné Skody.

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstr. 6-10

D-73660 Urbach, Germany Adres korespondencyjny

Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

DUNGS®

Prace w obrebie
GasMultiBloc moga by¢é
wykonywane wytgcznie
przez fachowcoéw.

Chronié powierzchnie
kotnierzy. Sruby
dokrecacé na krzyz.
Zapewni¢ montaz bez
naprezen!

Bezposredni kontakt
GasMultiBloc z murami,
$cianami betonowymi i
podiozem jest
niedopuszczalny.

Nalezy wykluczy¢
mozliwos$¢ zwrotnego
przeptywu kondensatu z
przewoadow
impulsowych do MB-VEF.

Po demontazu czesci i
dokonaniu zmian
montazowych nalezy z
zasady wykorzystacé
nowe uszczelki.

Kontrola szczelnos$ci
rurociagu: zamknaé
zawor kulowy lezacy
przed GasMultiBloc.

Po zakonczeniu prac w
obrebie GasMultiBloc
nalezy przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci i
dziatania.

Nigdy nie podejmowaé
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu ci$nienia gazu lub
przy doprowadzeniu napiecia.

Unika¢ otwartych zrodet ognia.

Przestrzega¢ przepisow bhp.

Nie przestrzeganie
wskazéwek postepowania
moze by¢ przyczyna
szkéd osobowych i
rzeczowych.

MouToBbIN agpec
Korespondenéni adresa

Yazisma adresi

GazMultiBloc Unitesinde
yapilmasi gereken
islemler sadece yetkili
servis elemanlari
tarafindan yapilmahdir.

Flans yiizeylerini koruyunuz.
Civatalari karsilikli (capraz)
olarak sikiniz.

Montaj esnasinda mekanik
gerilme olmamasina dikkat
ediniz.

GazMultiBloc Unitesi ile
sertlesmis (kurumus)
duvar, beton duvarlar ve
zemin arasinda dogrudan
temas olmasi yasakiir.

impuls hatlarindan
gelen kondanse suyun
MB-VEF unitesinin icine
geri akmasini énleyiniz.

Parca degistirirken /
sokiip takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin
sizdirmazhginin kontrolii:
GazMultiBloc Unitesinden
6nceki yuvarlak (kiresel)
vanayi kapatiniz.

GazMultiBloc Unitesindeki
caligmalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrolli yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve

talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusudur.

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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