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WHcTpyKumna no
9KcnyaTauumn U MOHTaXy

YHuBepcanbHbIi ra3oBblil 610K
OAHOCTYMNEHYaToro fenNcTBUA
Tun MB-D (LE) BO1

HomuHanbHble BHYTPEHHUE AMaMeTpbl
Rp 1/2-Rp11/4

Provozni a montazni navod
Plynovy multiblok

(GasMultiBloc) jednostupriovy
zplsob provozu

Typ MB-D (LE) BO1
Jmenovité svétlosti

Rp 1/2-Rp11/4

Instrukcja obstugi i
montazu

GasMultiBloc

praca jednostopniowa
typ MB-D(LE) BO1
Srednice znamionowe
Rp1/2-Rp11/4

DUNGS”

Kullanim ve Montaj
Kilavuzu

GazMultiBloc

tek kademeli isletme tiri
Tip MB-D (LE) BO1

Nominal cap

Rp 1/2-Rp11/4

Mono)xeHne npu MOHTaXxe
Poloha vestavéni
Potozenie zabudowy
Montaj pozisyonu

[mbar]

EN 161

[Vl

EN 88

o

+70

-15

EN 549

Makc. paboyee nasnexne
max. provozni tlak

Maks. cisnienie robocze
Max. isletme basinci

P = 360 mbar

V1+V2 knacc A, rpynna 2
V1+V2 tfida A, skupina 2
V1+V2 Klasa A, grupa 2
V1+V2 Sinif A, Grup 2
cornacHo / podle / wg / gére
EN 161

U, ~(AC) 220V-15% ...230V + 10 %
unu Inebollub/veya

~(AC) 110V - 120V, ~(AC) 240 V
=(DC) 48V;=(DC) 24V-28V

MpoponxuTensHocTb BKNtoYeHna/Doba
zapnuti/ czas wiaczenia/ Devrede kalma
slresi 100 %

Knacc A, rpynna 2

Trida A, skupina 2

Klasa A, grupa 2

Sinif A, Grup 2

cornacHo / podle / wg / a norme
EN 88

MukpodunbTp
Jemny filtr
Mikrofiltr

ince filtre

Temnepatypa okpyxatoLueit cpeabl
Teplota okolf
Temperatura otoczenia
Gevre sicakhgi
-15 °C ... +70 °C

AnekTpuyeckoe coefuHeHUe
Elektricky pfipoj

Podtaczenie elektryczne
Elektrik baglantisi

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

3a3emneHme cornacHo MeCTHbIM MHCTPYKLIMAM
Uzemneéni podle mistnich predpisti
Uziemienie zgodnie z lokalnymi przepisami
Yerel yonetmeliklere gore topraklama

F R i
A
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i3 IEC 529 3%

.
R e e

4 - 20 mbar
4 - 50 mbar

EN 1854

Bup 3awmThbl

Kryti

Rodzaj ochrony

Koruma tird

IP 54 cornacHo / podle / wg/ gore
IEC 529 ( DIN 40 050)

CewmencTBo 1+2+3
Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3

[vana3oH naBneHnA Ha Bbixoae
Rozsah vystupniho tlaku
Zakres cisnienia wylotowego
Basing cikis bolumu

S 20/ S 22: 4 - 20 mbar

S 50 / S 52: 4 - 50 mbar

Pene pasneHua/ Hlidaé¢ tlaku/
Czujnik cisnienia/ Presostat
TMn/Typ/typ/tip

GW... A5, GW...A2, NB...A2,
UB...A2

cornacHo/ podle / wg / gbre

EN 1854

B ycTaHOBKax CXXM)KEHHOro rasa sanpeiyaetca akcnnyatauua MB-D...Hnxe 0°C. MpuUMeHATL TONbKO ANA ra3006pasHoOro CHXXWXXeHHoOro
rasa, >XMAKMe yrneBoAopo/ibl pa3pyllualoT YrIOTHUTENbHbIE MaTepuanbl.
V zafizenich na kapalny plyn neprovozovat MB-D... pod 0 °C. Vhodny pouze pro plynny kapalny plyn, kapalné uhlovodiky rozrusuji

tésnici materialy.

W instalacji gazu ptynnego nie nalezy eksploatowa¢ MB-D... w temperaturze ponizej 0°C. Dostosowany tylko do gazéw ptynnych w
postaci gazowej; ciekte weglowodory powodujg zniszczenie materiatu uszczelek.
Likit gaz tesislerinde MB-D... 0°C altinda calistinlmayacaktir. Yalnizca gaz halindeki likit gaz icin uygundur, sivi hidrokarbonlar conta

malzemelerini tahrip eder.



MyHKTbI ANA U3MepeHun
naBrieHusA

Odbéry tlaku
Odprowadzenia ci$nieniowe

Basing cikiglari
2
i (©) l

U UoU
0 Kpbilwka dunbTpa 0 Pokrywka filtra
6— o Ok 1 e g 6 1,3,4,6 Pesbbosan npobka G1/8  1,3,4,6 Sruba zamykajaca G 1/8
o (©~o 0 —© o 2 M3mepnTenbHbIii naTpybok 2 Kréciec pomiarowy
@ H . @) o E Qo H 5 PesbboBan npobka M4 5 Sruba zamykajaca M4
+ o o [elie) i
@) ) 0 Viko filtru 0 Filtre kapagi
1,3,4,6 Sroub uzévéru G 1/8 1,3,4,6 Kapak civatasi G 1/8
5 34 43 5 2 Méfici nastavec 2 Olgtim elemani, opsiyonel
5 Sroub uzavéru M4 5 Kapak civatasi M4

C6opoyHble pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]

Ols ooy *

d = MecTo, TpebytoLueeca ANA KPbILWKKU pene AaBneHna
d = prostor potfebny pro viko hlidace tlaku

d = przestrzen dla pokrywki czujnika cisnienia

d = presostat kapag i¢in yer gereksinimi

of ©
(o]
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&
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k = MecTo, TpebytoLieeca AN1A 3aMeHbl coneHonaa
k = prostor potfebny pro wmeénu magnetu

k = przestrzen konieczna dla wymiany elektromagnesu
k = Miknatis degistirme icin yer gereksinimi

| = MecTo, TpebytoLleecA ANA MOHTaxa KOHLEeBOoro koHtakta K01/1
| = prostor potfebny pro montaz koncového kontaktu KO1/1

| = przestrzen konieczna do montazu styku kraricowego KO1/1 d o
| = MecTo, TpebytoLieeca AnA MOHTaxa KoHueBoro koHTakta K01/1

Tun Rp Bpema pasmbikaHuA C6opouHble pasmepb! / Montazni rozméry / Bec
Typ Doba otevieni Wymiary montazowe / Boyut Hmotnost
Typ Czas otwarcia [mm] Masa
Tip Acma siiresi a b ¢ d e f g h i j ko Agirhk [kg]
MB-D 405 B.../407 B... Rp 1/2 < 1ls 110 151 155 40 120 50 46 115 100 150 185 80 2,25/2,25
MB-DLE 405 B.../407 B... Rp 3/4 <20s 110 151 155 40 120 50 46 115 140 150 185 80 2,35/2,35
MB-D 410 B.../412 B... Rp 1 < 1s 140 185 185 40 145 50 55 135 125 162 245 80 4,55/4,65
MB-DLE 410 B.../412B... Rp11/4 <20s 140 185 185 40 145 50 55 135 160 162 245 80 4,65/4,75
Makc. kpyTAwme momeHTbl / TpybonpoBoaHan apmatypa M 4 M5 M 6 M8 G 1/8 G 1l/4 G1/2 G 3/4
max. kroutici momenty / pfislusenstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 25Nm 5Nm 7 Nm 1I5Nm 5Nm 7 Nm 10 Nm 15Nm

max. Tork degerleri / Sistem aksesuari

% Wcnonb3yiTe cneunanbHble UHCTPYMEHTbI! BuHTbI BKpyuYuBaiTe KpectoobpasHo!
A Pouzivat vhodné naradi! Srouby utahovat k¥izem!
f y Wykorzysta¢ odpowiednie narzedzia! Sruby dokreca¢ na krzyz!

Uygun alet kullanin! Civatalari ¢capraz siralamaya gore sikin!

DN 10 15 20 25 32
'\=/|ma><.
H Rp 3/8 1/2 3/4 1 11/4
! \ ¥
E | 4+ Moo 70 105 225 340 475 [Nm]ts10s
Tma)(A Mmax
V3en 3anpeLjaeTcA UCMONb30BaTh B Ka4ecTBe pblyara. Toax. 35 50 85 125 160 [Nm]t=<10s

Pristroj nesmi byt pouzivan jako paka.
Urzadzenia nie uzywaé w charakterze dzwigni.
Cihaz kol olarak kullanilmayacakiir.
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0O630p/Prehled/Przeglad/Genel

OneKTpuyeckoe coenHeHne KnanaHos
(LUTekkep DIN EN 175 301-803)
Elektricky piipoj ventilti

(zéstreka DIN EN 175 301-808)
Podtgczenie elektryczne - zawory
(wtyczka DIN EN 175 301-8083)

Indikace provozu V1, V2 (opcné)

Wnaunkatop paboyero pexxuma V1,V2 (no Beibopy)

Wskaznik pracy V1. V2 (opcjonalnie)
isletme géstergesi V1, V2 (opsiyonel)

Mnom6upoBoYHOE YLIKO
Plombovaci oko

Ventiller elektrik baglantisi
(Fis DIN EN 175 301-803)

OnekTpuyeckoe coefHeHne pene
nasnenuna (LUtekep DIN EN 175 301-803)
Elektricky pripoj hlidace tlaku

(z&streka DIN EN 175 301-803)

Podtgczenie elektryczne - czujnik cidnienia
(wtyczka DIN EN 175 301-803)
Presostat elektrik baglantisi
(Fis DIN EN 175 301-803)

Nastavovaci Cepicka
Kapturek regulacyjny
Ayar kapag!

Pene nasnexus

PerynnpoBoyHbIi Konnadok

Otwor do plombowania
Mihirleme halkasi

[MapaBnuyeckuii TOpmMo3 nnm
perynmpoBOYHbIi AUCK

Hydraulicka brzda nebo nastavovaci talif
Hamulec hydrauliczny lub tarcza regulacyjna

Hidac tlaku Hidrolik freni veya ayar diski
Czujnik cignienia c
oneHow,
Presostat "
Magnet
CoefvHeHVe AnA N3MepeHnn AaBneHns Elektromagnes
G1/8, BO3MOXHO CoeavHeHve ANA n3MepeHus Miknat
iknatis

Meéfici pripoj G 1/8 mozny
Mozliwe przylagcze pomiarowe G 1/8

Olgiim elemani baglantisi G1/8
mimkindir

Coen ANA U3MEPEHNA A G1/8
nepez (UnLTPOM, BOBMOXHO C 06evX CTOpoH
Meéfici pfipoj G 1/8 pred filtrem,
oboustranné mozny

Przytacze pomiarowe G 1/8 przed filtrem,
mozliwos¢é montazu z obu stron

Qlgiim elemani baglantisi G1/8 filtre
oniinde iki tarafll mumkindir

BxopHow dhnanely
Vstupn( pfiruba
Kolnierz wiotowy
Girig flansi

HanpagneHue notoka rasa

DUNLTP (NOA KPbILIKOM)
Filtr (pod vikem)

Filtr (pod pokrywka)
Filtre (kapak altinda)

Smér toku plynu

Coeni na p it
G1/8 nepen V1, BO3MOXHO C 06X CTOPOH
Meérici pfipoj G 1/8 pred V1
oboustranné mozny

Przytacze pomiarowe G 1/8 przed zaworem 1,
mozliwos¢ montazu z obu stron

Qlgiim elemani baglantisi G1/8 ventil V 1‘den
once iki tarafli mimkindir

[bixaTenbHoe oTBepcTne
perynAaTopa
Zavzdus$novac tryska, regulator
Dysza odpowietrzajaca, regulator
Gaz akig yonu

Direzione flusso gas

WHaunkatop paboyero pexwma V1, V2 (no Bbibopy)
Indlikace provozu V1, V2 (opéné)

Wskaznik pracy V1. V2 (opcjonalnie)
isletme géstergesi V1, V2 (opsiyonel)

[noM61poBoOYHOE YLIKO
Plombovaci oko

PerynvpoBouHbii konnavok OtWOr do plombowania
Nastavovaci ¢epicka Muhdrleme halkas
Kapturek regulacyjny
Ayar kapagi

[MapaBnmMyeckuii TOpMO3 Unu
perynmpoBOYHbIA AUCK

Hydraulické brzda nebo nastavovact talif
Hamulec hydrauliczny Iub tarcza regulacyjn®
Hidrolik freni veya ayar diski

ConeHouna

Magnet

Elektromagnes

Miknatis

CoeavHeHve AnA n3MepeHns
naenenva G1/8, BO3MOXHO

Meéfici pripoj G 1/8 mozny

Mozliwe przylacze pomiarowe G 1/8
Olgiim elemani baglantisi G1/8 miimkiindiir
CoeauHeHnve ana namepexna aasnenva G1/8
nocne Knanaxa 1, BO3MOXHO C 06enx CTOPOH

MEéfici pripoj G 1/8 po ventilu 1,
oboustranné mozny

Przytacze pomiarowe G 1/8 za zaworem 1,
mozliwos¢ montazu z obu stron

Olglim elemani baglantisi G1/8
ventil 2'den sonra iki tarafl
mimkindir

BhbixoaHom hnaHew, 1
Vstupni priruba / ]
Kolnierz wylotowy

Cikis flansi

CoepnuHeHve AnA n3MepeHna
nasneHua M4 nocne knanaxa 2
Méfici pfipoj M4 za ventilem 2
Przytacze pomiarowe M4 za zaworem 2

Olgiim elemani baglantisi M4 ventil
2'den sonra

Hanpasnetue notoka rasa CoenuHeHve ana namepexua aasnexva G1/8 nepea V1,
BO3MOXHO C 06e1X CTOPOH

MEéfici pripoj G 1/8 pred V1 oboustranné mozny

Przylacze pomiarowe G 1/8 przed V 1, mozliwo$¢ montazu z obu stron

Olglim elemani baglantisi G1/8 V 1‘den énce iki tarafli miimkindir

Smeér priitoku plynu
Kierunek przeptywu gazu
Gaz akis yonu

nasnexna G1/8, BO3MOXHO
Meérici pfipoj G 1/8 mozny
Mozliwe przylgcze pomiarowe G 1/8

Olgiim elemani baglantisi G1/8
mumkindir

BeixoaHoit thnarew
Vystupni priruba
Kotnierz wylotowy
Cikis flansi

Kierunek przeptywu gazu

CoeauHenvie anA namepenuna aasnexna G1/8
nocne knanaHa 1, BO3MOXHO ¢ 06enx CTOPOH
Meéfici pfipoj G 1/8 po ventilu 1,

oboustranné mozny

Przytacze pomiarowe G 1/8 za zaworem 1,
mozliwo$¢ montazu z obu stron

Olgiim elemani baglantisi G1/8 ventilden
sonra iki tarafli mimkiindir

CoenuHeHve ANA n3MepeHna aasnexHna M4
nocne knanaxa 2

MEéfici pripoj M4 po ventilu 2
Przytacze pomiarowe M4 za zaworem 2

Olgﬁm elemani baglantisi M4 ventil 2'den sonra
iki tarafli mimkundur

OnekTpuyeckoe coeanHeHne knanaHos(LLTekep DIN EN 175 301-803)
Elektricky piipoj ventilll (zastréka DIN EN 175 301-803)

Podtaczenie elektryczne - zawory(wtyczka DIN EN 175 301-803)

Ventiller elektrik baglantisi (Fis DIN EN 175 301-803)

OnekTpryeckoe coeauHeHNe pene
npasnenun (LLUtekep DIN EN 175 301-803)

Elektricky pfipoj hiidac tlaku
(zastrcka DIN EN 175 301-803)

Podigczenie elektryczne - czujnik cisnienia
(wtyczka DIN EN 175 301-803)

Presostat elektrik baglantisi
(Fis DIN EN 175 301-803)

Pene paBnexusa

Hiida¢ tlaku

Czujnik cisnienia

Presostat

CoeavHeHne AnA U3MepeHnA [aBfieHuA
G1/8, BO3MOXHO

Meérici pfipoj G 1/8 mozny

MoZliwe przylgcze pomiarowe G 1/8

Olgiim elemant baglantisi G1/8 mimkindr

CoenvHenne anA namepenna aasnenna G1/8
nepez hunbTPoM, BOMOXHO C 06enX CTOPOH
MEéfici pripoj G 1/8 pred filtrem,
oboustranné mozna

Przytacze pomiarowe G 1/8 przed filtrem,
mozliwos¢ montazu z obu stron

Olglim elemani baglantisi G1/8 filtre
oniinde iki tarafll mimkindir

BxoaHon hnaney
Vstupnf pfiruba
Kotnierz wiotowy
Girig flansi

DuUnbTp (NOA KPbILLIKOWA)
Filtr (pod vikem)

Filtr (pod pokrywka)

Filtre (kapak altinda)



Pe3b6oBou ¢hnaHew
MB-... BO1

(DN 10 - DN 32)
MoHTaXx U AeMoHTax<

1. PackpyTuTb raviku A, B, C n D.

Puc.1un2

2. BblHyTb (BBEPX) YHUBEPCATbHBIi
ra3oBbIf 610K, HAXOAALNIACA MEX LY
pe3bboBbIMK (naHuamu. Puc. 3m 4

3. 3aBepLumB MOHTax, NPOBECTH
NpOBEPKY Ha repMETUYHOCTb U
NpaBuUibHOCTb (yHKLIMOHMPOBAHNA.

Provedeni zavitové priruby
MB- ... BO1 (DN 10 - DN 32)
Montaz a demontaz

1. Matici A, B, C a D povolit,
obrazek 1 a 2.

2. Plynovy multiblok mezi zavitovymi
prirubami vytahnout (nahoru),
obrézek 3 a 4.

3. Po montézi provést zkousku
tésnosti a funkeni zkousku.

Wykonanie z potgczeniem
gwintowym kotnierzowym
MB-... BO1 (DN 10 - DN 32)
Montaz i demontaz

1. Zwolni¢ nakretki A, B, CiD,
rysunek 11 2.

2. Wysung¢ GasMultiBloc spomiedzy
kotnierzy z otworami gwintowanymi
(w gore), rysunek 31 4.

3. Po zakorczeniu montazu
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci | dziatania.

Vida disli flans versiyonu
MB- BO1

(DN 10 - DN 32)

Montaj / demontaj

1. A, B, C ve D somunlarini
gevsetin, Sekil 1 ve 2.

2. GazMultiBloc elemanini vida
digli flanslar arasindan (yukari
dogru) cikarin, Sekil 3 ve 4

3. Montaj isleminden sonra
sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrollni yapin.
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HacTpoliika pene naBneHuna
rasa MB-...B01

C nomoLubto creunansHoro
VHCTpyMeHTa, oTBepTku Ne 3 unun PZ

2, OTKPYTWUTb BONTHI HA KOXYXe, pucC. 1.

Koxyx CHATb.

Nastaveni hlidace tlaku plynu
MB-... BO1

Kryt demontovat vhodnym néradim,

Sroubovék ¢. 3 reps. PZ 2, obrazek 1.

Kryt sejmout.

Pene naBnenuA yctaHoBuTe ¢
MOMOLLbIO PEryIMpoOBOYHOMO
KOnecuKa Co LUKasioii Ha 3aaHHoe
3HayeHue [aBneHus, puc. 2.

A CobniopgainTe ykasaHua
M3roToBuTeENA ropenok!

Pene aaBnexus BKtoYaeTcA npu
nageHun JaBMeHUA: yCTaHoBKa Ha A.
Koxyx CHOBa yCTaHOBUTb Ha MecTo!

Hlida¢ tlaku nastavit na regulacnim
kolecku se stupnici na pozadovanou
hodnotu tlaku, obrazek 2.

Dbat navodu vyrobce
horaku!

Hlidac tlaku spina pri klesajicim
tlaku: nastaveni na A.
Kryt opét namontovat!

Regulacja czujnika ci$nienia
gazu MB-... BO1

Zdemontowa¢ kolpak przy pomocy
odpowiedniego narzedzia; wykorzystac
wkretak nr 3 lub PZ 2, rysunek 1.
Zdjac kotpak.

Gaz presostatinin ayarlanmasi
MB...BO1

Kapagi uygun bir alet ile demonte
edin. Tornavida No. 3 veya PZ 2,
Sekil 1

Kapagi ¢ikarin.

Wyregulowac czujnik cisnienia przy
pomocy pokretta ze skalg
nastawiajac wymagang wartosc¢
zadang cisnienia, rysunek 2.

A Przestrzega¢ instrukcji
producenta palnika!

Czujnik cisnienia ulega przefgczeniu
przy spadku cidnienia: nastawienie A.
Na powrdt zalozy¢ kolpak!

Skalali (kadranl) ayar digmesi ile
presostati dngérilmis nominal
basing degerine ayarlayin, Sekil 2.

Brilér imalatgisinin
talimatlarina dikkat edin!

Presostat diisen basin¢ degerinde
aclyor. A isaretine ayarlayin.
Koruma kapagini tekrar takin!

@ S dl
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MB-... BO1
YcTaHoBKa perynaTtopa
naBneHua

1. OTKpbITb 3aALMTHYIO 3arnyLky 1.

2. MNosopaunsan oTBepTKon Ne 3
PErynMpOBOYHbIN BUHT,
YCTaHOBUTb perynATop AaBneHnaA
Ha Tpebyemoe faBneHne Ha
BbIXOAE p,, puc. 1. Paspelwaetca
paboTaTb C [aBeHVeM Ha Bbixoae
B AvanasoHe 4 -20 mbap nnm 4 -50
mbap. Miamepervie nasneHuma
NPON3BOAUTb B TOYKE M3MEPEHMA
nasneHma Ne 3.

MB-... BO1
Nastaveni regulatoru tlaku

1. Ochrany kryt 1 otevrit.

2. Regulator nastavit otacenim
regulacniho Sroubu Sroubovakem
¢. 3 na pozadovany vystupnf tlak
p,, obrazek 1. MoZné rozsahy
vystupniho tlaku 4-20 mbar resp.
4-50 mbar. Méfeni tlaku na
snimaci tlaku ¢. 3.

MB-... BO1
Wyregulowanie modutu
regulacji ci$nienia

1. Otworzy¢ kapturek ochronny 1.

2. Modut regulacii cisnienia nastawi¢ na
wymagane cisnienie wylotowe p,
przez obracanie $ruby regulacyjnej
przy pomocy wkretaka nr 3, rysunek
1. MoZliwe zakresy cisnienia
wylotowego 4-20 mbar lub 4-50 mbar.
Pomiar cisnienia na odprowadzeniu
cisnieniowym nr 3.

MB- BO1
Basing regtilatéri ayari

1. Koruma kapagini 1 agin.

2. Basing regulatorinin ayar
civatasini 3 nolu tornavida ile
cevirerek istenilen ¢ikis
basincina p ayarlayin Sekil 1.
Mumkiin olan ¢ikis basing
degerleri 4-20 mbar veya 4-50
mbar. 3 nolu basing ¢ikisinda
basing élcumu yapilabilir.

NMnom6uposaHue

[110M61POBOYHOE YLLKO 2 Ha
3arnylke gnameTpom @ = 1,5 Mm.
Mnom61poBo4HOE YLLKO 3 Ha BUHTE C
KPecToBbIM LNMLEM anameTpoM @ = 1,5 mm.

[Mocne ycTaHOBKM 3a4aHHOTO

AasneHuA.

1. 3aKpbITb 3aLUMTHYIO 3arnyLKy 1.

2. [poTAHYTb NPOBONOKY Yepes3
ywKkun 2 n 3, puc. 2.

3. MpwxaTtb NNOMBY Ha KOHLbI
NPOBOJIOKK, NPOBOMIOYHAA
neTnA JomKHa 6bITb
MWHUManbHON ASINHbI.

Zaplombovani

Plombovaci oko 2 v uzaviraci klapce
@ 1,5 mm. Plombovaci oko 3 v
krizovém sroubu @ 1,5 mm.

Po nastaveni pozadované hodnoty

tlaku.

1. Ochranny kryt 1 zavrit.

2. Dréat protahnout skrze 2 a 3.

3. Plombu stisknout kolem konct
dratu, draténé oko co nejkratsi.

Plombowanie

Otwor do plombowania 2 w
pokrywce @ 1,5 mm. Otwor do
plombowania 3 w srubie z foem o
gniezdzie krzyzowym @ 1,5 mm.

Po nastawieniu wymaganej wartosci

zadanej cisnienia:

1. Zamkng¢ pokrywke ochronng 1.

2. Przeciagna¢ drut przez otwory 2 i
3, rysunek 2.

3. Zacisng¢ plombe na
koncowkach drutu; zastosowad
krotka petle drutu.

Miihirleme

Muhur halkasi 2, @ 1,5 mm ¢apl
kapak klapesinde

Muhur halkasi 3, @ 1,5 mm capli
capraz delikli civatada

istenilen nominal basing degeri

ayarlandiktan sonra:

1. Koruma kapagini 1 kapatin.

2. Teli 2 ve 3 nolu delikten gegirin,
ekil 2

3. Tel sonlarinda muhri bastirin,
tel dugimana kisa tutun.
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MB-D ... BO1

PerynupoBky rnaBHOro notoka
MOXXHO NPOU3BOAUTb NULLb Ha V2.
Nastaveni hlavniho mnozstvi
je mozné pouze na V2.
Regulacja strumienia
gtéwnego mozliwa tylko na V2.
Ana akis miktari ayari
yalnizca V2‘de mimkuinddr.

OTKpYTUTb BUHT
Srouby povolit
Zwolni¢ sruby
Civatalari gevsetin

Ap

min./mini max./maxi.

3aBo/ckan HacTpoiika
nastaveni ze zavodu
Nastawienie fabryczne
Fabrika ayar

[m3/h]

!

MB-DLE ... BO1

PerynupoBky rnaBHoro notoka
MOXXHO MPOU3BOAUTL NULLb Ha V2.
Nastaveni hlavniho mnozstvi je
mozné pouze na V2.

Regulacja strumienia gtéwnego
mozliwa tylko na V2.

Ana akis miktari ayari yalnizca
V2‘de miimkindur.

OTKpYTUTb BUHT
Srouby povolit
Zwolni¢ sruby
Civatalar gevsetin

PerynupoBka rnaBHoro

NoToKa Npu AocTaBKe
y3na: (0TKpbITO) MaKc.
yCTaHOBJIEHHOE MOJIo)KeHne
npeaoxpaHATb TakoM.
Perynuposka y3nos MB-... u MB-
LE... He MoXeT 6bITb NpousBeaeHa.

Nastaveni hlavniho

mnozstvi pfi vyexpedovani:
(otevieno) max. nastaveni zajistit
lakem. U MB-... a MB-LE... neni
nastaveni mozné.

Nastawienie strumienia
gtéwnego przy dostawie:
otwarcie maksymailne.
Nastawienie zabezpieczy¢ przy
pomocy lakieru.
Dla MB- ... i MB-LE...
nastawienie nie jest mozliwe.

Teslimattaki ana akis miktari

ayari: (acik) max. Ayari boya
ile emniyetleyin. MB- ... ve MB-LE...
ayari miimkin degildir.



MB-DLE ... BO1
MB-LE ... BO1
HacTpoitka ckopocTHOro nogbema

crapr.

3aBopckan HacTporika MB-DLE ... BO1,
MB-LE ... BO1: HacTpolika CKOpOCTHOrO
noabeMa He npoussedeHa

1. OTKPYTUTb PErynMpoBOYHbIN
konna4ok E ruapaenunyeckoro
npusoaa.

2. PerynvmpoBo4HbIf KOnnayvok
NMOBEPHYTb W UCMONb30BaTh B
Ka4yecTBe MHCTPYMEHTA.

3. MNoBopayuvBan BNeBo =
BO3pacTaeT CKOPOCTHOM
nogbem (+).

e

[m3/h]

CKopocTHON
nogvem
Rychlozdvin
Suw szybki
Hizli strok

MB-DLE ... BO1
MB-LE ...B01 .
Nastaveni rychlozdvihu V

start

Nastaveni MB-DLE ...BO1, MB-LE ... BO1
ze zavodu: rychlozdvih neni
nastaven.

1. Nastavovac( ¢epicku E
odsroubovat od hydrauliky.

2. Nastavovaci ¢epicku obratit a
pouzit jako narad.

3. Otacenl doleva = zvétseni
rychlozdvihu (+).

3aBoackan HacTpoiika
Nastaveni ze zavodu
Reéglage d'usine
Fabrika ayari

MB- DLE ... BO1
MB-LE ... BO1

o
Nastawienie suwu szybkiego V

Nastawienie fabryczne
MB- DLE ... BO1, MB-LE ... BO1:
suw szybki nie nastawiony

1. Wykreci¢ kapturek regulacyjny E
z modutu hydraulicznego.

2. Odwrdécic kapturek regulacyjny i
wykorzysta¢ w charakterze
narzedzia.

3. Obrot w lewo = zwigkszenie
suwu szybkiego (+)

MB-DLE...BO1
MB-LE...BO1
Hizli strok ayar Vstart

Fabrika ayari
MB-DLE...B01, MB-LE...BO1:
Hizli strok ayari yapiimamistir

1. Ayar kapagini E hidrolik
Uniteden sokun.

2. Ayar kapagini dénduriin ve
alet olarak kullanin.

3. Kapag! sola déndirme = Hizli
strogun buyutilmesi (+)

3ameHa ruapaBnM4ecKoro ysna
VI perynimpoBO4HOro AUCKa

1. YCTaHOBKY BbIK/TIOUUTb.

2.Ypanutb € BUHTa C
noTanHoW ronoskou A
npenoxpaHnTenbHbIN Nak.

3. BbIKpyTUTb BUHT C
NoTanHoOW rofoBkom A.

4. BbIKpYTUTb BUHT C
LMAMHAPUYECKON ronoBKon B.

5. CHATb perynmpoBOYHbIii
onck C nnm
rmapasnuyeckuit ysen D.

6. 3aMeHNTb perynnpoBOYHbIiA
auck C unn
rmapasnm4eckunii yzen D

7. BKpyTUTb CHOBA BUHTbI C
MOTaNHO W LIMNMHAPUYECKON
ronoskamu. BUHT ¢ noTaitHoi
TONOBKOW 3aKPyTUTb TaK, 4TOObI
TAPaBANYECKIN Y3en MOXHO
6bIn0 eLLe NPOKpPy4MBaTh.

8. BUHT ¢ noTaitHol ronoskom A
NOKPbITb NPEAOXPAHNUTESNbHBIM
NaKoM.

9.MpoBepKy Ha repMeTU4HOCTb
NpPOBOAUTbL B TOYKE
n3mMepeHua AaBfieHUA Yyepes
pe3bboByto NpoOKy 4:
P,ace. = 360 M6ap

10. MpoBecTun npoBepky
(PYHKLMOHMPOBAHUA.
11. BKNoYnTb YCTAHOBKY.

Vyména hydrauliky nebo
nastavovaciho talife

1. Zafizeni vypnout.

2. Odstranit pojistny lak ze
zépustnéno sroubu A.

3. Zapustny sroub A vySroubovat.

4. Sroub s valcovou hlavou B
vysSroubovat,

5. Nastavovacf talif C resp.
hydrauliku D sejmout.

6. Nastavovaci talif C resp.
hydrauliku D vwmenit.

7. Zépustny Sroub a sroub s
vélcovou hlavou opét
zasroubovat, Zapustny Sroub
utdhnout pouze tak, aby mohlo

byt s hydraulikou jeste otaceno.

8. Zapustny sroub A pretrit
pojistnym lakem.

9. Zkouska tésnosti pres odbér

tlaku Sroub uzavéru 4:
Poax, = 360 mbar.
10. Proveést funkeni zkousku.
11, Zarizeni zapnout.

Wymiana modutu hydraulicznego
lub tarczy regulacyjnej

1. Wylgczy¢ instalacje.

2. Usuna¢ lakier zabezpieczajacy
ponad $rubg 7 toem stozkowym

wpuszczanym A.
3. Wykreci¢ srube z tbem
stozkowym wpuszczanym A.

4. \Wykreci¢ $rube z foem walcowym B.
5. Podnies¢ tarcze regulacyjng C

lub modut hydrauliczny D.

6. Wymieni¢ tarcze regulacyjng C

lub modut hydrauliczny D.

7. Na powr0t wkrecic Srube z foem
stozkowym wpuszczanym i Srube z
loem walcowym. Srube z toem

stozkowym wpuszczanym dociggnaé
tylko na tyle, aby mozna jeszcze bylo

obraca¢ modut hydrauliczny.

8. Srube 7 lbem stozkowym
wpuszczanym A pokry¢
lakierem zabezpieczajgcym.

9. Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
poprzez odprowadzenie ci$nieniowe

ze $rubg zamykajaca 4
Prax, = 360 mbar

10. Przeprowadzi¢ kontrolg dzialania.
D 11.Wigczy¢ instalacie.

A

Hidrolik Unitesi veya ayar
diskinin degistirilmesi

1. esisi kapatin.

2.Gémme bagl civata A
Uzerindeki emniyet boyasini
temizleyin.

3.GOémme bagl civatayr A
soékin.

4. Silindirik bagli civatayi B
soékln.

5. Ayar diskini C veya hidrolik
Unitesini D kaldirin.

6. Ayar diskini C veya hidrolik
Unitesini D degistirin.

7.G6émme ve silindirik bagh
civatayi tekrar takin.
Gdmme basgl civatayi
hidrolik Unitesi
dondurtlebilecek kadar
sikin.

8.Gomme basl civataya A
emniyet boyasini suriin.

9. Basing cikisi kapak civatasi
4 {izerinden sizdirmazlik
kontrollinii yapin:

Prnax = 360 mbar
10. Fonksiyon kontrolll yapin.
11. Tesisi tekrar caligtirin.
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MB-... BO1
KoHTponb hunbtpa

KoHTponb ¢unbTpa
[LOSKEH NPOBOAMTLCA Kak
MWHVMYM OAVH pas B rog!
3ameHa unbTpa fomkHa
NPOV3BOANTLCA, ECIU 3HAYEHNE
Ap Mexny COeANHEHNAMY AN1A
nogauv rasa 11 3 > 10 mbap.
3JameHa chunbTpa JomKHa
NPOV3BOANTLCA, ECIW 3HAYEHNE
Ap Mexpy COeANHERNAMM ANA
nopaum rasa 1 1 3 ysenuuunocs B
/B2 pasa no CPaBHEHMIO C
MOCNEAHUM KOHTPONEM.

3ameHa unbTpa MOXET 6bITb

npou3BeAeHa, He CHUMan apmarypbl.

1. MpekpatuTb nogadvy rasa,
3aKpyTUTb LIAPOBOW KpaH.

2. BblkpyTuTb BUHTbI 1,2,3,4 C
nomoLubio Kntova Ne 3 anA BuHToB
C BHYTPEHHWM LIECTUrPaHHNKOM,
CHATb KPbILLKY chunbTpa 5.

3. OunbTyHOLLYO BCTaBKY 6
BbIHYTb 1 3aMEHWUTb HOBOWA.

4. YCTaHOBUTb CHOBA KPbILLKY (hunibTpa
5 1 BUHTBI 1,2,3,4 BKPYTUTb, HE
NPUMEHARA CUNY, 1 3aTAHYTb.

5. MpoBecTy NpoBepKy Ha repMeTUYHOCTb
11 MPaBIUbHOCTb (DYHKLMOHVPOBAHHA.
[Monaya aasneHns Yepe3 pe3bboByio
npo6ky 3: p,,. = 360 mbap

Mpu yacTou 3ameHe

hunbTpa:
caMoHape3atolWmeca BUHTbI
3ameHUTb BUHTamu M4x14 ¢

MeTpuyeckon pe3b6oi.

MB-... BO1
Kontrola filtru

Kontrola filtru minimalné
A jedenkrat rocné!

Vymeéna filtru kdyz je Ap
mezi tlakovym pripojem 1 a 3
> 10 mbar.

Vyména filtru, kdy’ je Ap
mezi tlakowym pripojem 1 a 3
ve srovnani s posledni
kontrolou dvakréat tak vysoky.

Vyména filtru miiZze byt provedena

bez demontaze armatury

1. Prerusit privod plynu, kulovy
kohout zaviit.

2. Srouby 1, 2, 3, 4 s Kitem pro
Srouby s vnitfnim Sestihranem ¢&.
3 vySroubovat, viko filtru 5
sejmout.

3. VloZku filtru 6 vyjmout, vymeénit za
NOVOU.

4, Viko filtru 5 nasadit, Srouby 1, 2,
3, 4 bez naslli zaSroubovat a
pritahnout.

5. Provést funkeni zkousku a
zkousku tésnosti. Tlakovy pfipoj
tlaku pres Sroub uzavéru 3

p =360 mbar

e

zavitorezné Srouby
nahradit Srouby M4 x 14 s
metrickym zavitem.

c P¥i casté vyméné filtru:

MB- ... BO1
Kontrola filtra

Kontrole filtra nalezy
przeprowadza¢ co najmniej
raz w roku!

Wymiana filtra jest
konieczna, jesli Ap pomiedzy
przytgczem cisnieniowym 1 i
3> 10 mbar.

Wymiana filtra jest konieczna,
jesli Ap pomiedzy przylaczem
cisnieniowym 11 3 jest
dwukrotnie wyzsze w pordwnaniu
7 wartosclg uzyskang w czasie
poprzedniej kontroli.

Wymiane filtra mozna przeprowadzi¢

bez demontazu armatury.

1. Odcig¢ doprowadzenie gazu,
zamknaC zawor kulowy.

2. Wykrecic¢ sruby 1, 2, 3, 4 przy
pomocy klucza do $rub z tbem o
gniezdzie szesciokatnym nr 3.
Zdja¢ pokrywke filtra 5.

3. Wyja¢ wkiad filtrujgcy 6 i zastapic
go nowym wkladem.

4. Natozy¢ pokrywke filtra 5,
wkreci¢ sruby 1, 2, 3, 4 bez
stosowania sity, po czym
dociagnac sruby.

5. Skontrolowa¢ dziatanie i szczelnosc.
Przytgcze cisnieniowe poprzez $rube
zamykajacg 3 p,, = 360 mbar

Przy czestych wymianach

filtra nalezy Sruby
samogwintujgce zastapi¢ srubami
z gwintem metrycznym M4 x 14.

MB-...B01
Filtre kontroll

En az yilda bir defa filtre
kontroliini yapin!

1 ve 3 nolu basing baglantisi
arasindaki basing fark degeri
> 10 mbar oldugunda filtreyi
degistirin.

1 ve 3 nolu basing baglantisi
arasindaki basing fark degeri
son kontrolle kiyaslandiginda
iki kat daha fazla oldugunda
filtreyi degistirin.

Filtre degistirme islemi armatir

sékiilmeden yapilabilir

1. Gaz akisini kesin. Kiresel
vanay! kapatin.

2.1, 2, 3, 4 nolu civatalari 3 nolu
Alyen anahtari ile sokdn, filtre
kapagini 5 ¢cikarin.

3. Filtre elemanini 6 gikarin ve
degistirin.

4. Filtre kapagini 5 tekrar yerine
takin. 1, 2, 3, 4 nolu civatalari
zor kullanmadan takin ve sikin.

5. Fonksiyon ve sizdirmazlk
kontrollind yapin, basing ¢ikisi
3 nolu kapak civatasi
Uzerinden, p__ = 360 mbar

max

Sik yapilan filtre

degistirme isleminde:
Kendinden oluk acan
civatalarin yerine M4 x 14
metrik civata takin.




Ouarpamma pacxopa 1 / Pratokovy diagram 1 / Charakterystyki przeptywu 1 / Akis diyagrami 1

Kpusble ana Bbibopa y3na MB-405/412 (B oTperynupoBaHHOM COCTOAHUM), CO CTaHAAPTHLIM (PUNLTPOM
KFivky pro volbu pfistroji MB-405/412 (v regulovaném stavu), s normovanym filtrem

Krzywe wyboru urzadzen MB-405/412 (w stanie doregulowanym), z filtrem znormalizowanym

Norm filtreli MB 405/412 (regtilasyonlu durumda) cihaz secimleri i¢in olan egriler
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onerilen calisma araligi
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warunki
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+15°C, 1013 mbar, suchy —
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+15°C, 1013 mbar, kuru
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Ouarpamma pacxoga 2 / Priitokovy diagram 2 / Charakterystyki przeptywu 2 / Akis diyagrami 2

OTKPbIT MexaHu4eckum cnocobom/ co craHaapTHbIM chunbTpom / AnA Bbi6opa y3na MB- ucnonb3oBartb Anarpammy pacxopa 1

mechanicky otevieno / s normovanym filtrem / pro volbu p¥istroji MB pouzivejte pritokovy diagram 1

mechanicznie otwarty/z filtrem znormalizowanym/do wyboru urzagdzen MB- nalezy wykorzystaé charakterystyki przeptywu 1

Mekanik acik / norm filtresi ile / MB- cihaz secimleri i¢in 1 nolu akis diyagramini kullanin

M/CD « Edition 10.02 = Nr. 228 928
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/ // / / Cpega +15°C, 1013 mbap, cyxan
. / / Zaklad +15°C, 1013 mbar, suchy —
/ / warunkibazowe +15°C, 1013 mbar, suchy
/|1y Kosullar +15°C, 1013 mbar, kuru
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Vn [m® /h] Boamyxivzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
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Vn [m /h] npupoaHbIn ras/Zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
npuMeHAeMbIn ras/pouzity plyn/stosowany gaz/kullanilan gaz =V Bo3ayx/vzduch/powietrze/Hava X BM'D‘ rasa I-IHOTHOCTb
Druh plynu Hustota
Rodzaj gazu Gestos¢ dv f
Gaz cinsi Ozgul agirhgi
[kg/m?]
NpVpPOAHbIV rasd/Zemni plyn/ 0.81 0.65 |1.24
NJIOTHOCTb BO3ayXxa gaz ziemny/Dogal gaz
Hustota vzduchu
gestose powietrza [opoackom ras/Svitiplyn/ 0.58 0.47 | 1.46
Havanin 6zgul agirhgi Gaz miejski/Hava gazi
f =
NAOTHOCTb NPUMEHAEMOro rasa CXnxeHHbI ras/Kapalny plyn/ 2.08 1.67 0.77
Hustota pouzitého plynu Gaz plynny/LPG (sIvi gaz)
gestose stosowanego gazu
Kullanilan gazin 6zgul agirhgi Bo3ayx/vzduch/ 1.24 1.00 |1.00
powietrze/Hava
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Safety
first

O.K.

®upma coxpaHAeT 3a Co60M NPaBO Ha M3MEHEHUA, MPOBOAMMbIE B MPOLIECCE TEXHNYECKOr0 COBEPLIEHCTBOBAHNA. / Zmény, keré slouzi technickemu pokroku, whrazeny. /
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

MpoBoanTb paboTbl Ha
yHUBepCcanbLHOM ra3oBoM
6noke pa3speluaeTca TONbKO
KBanuuuMpoBaHHOMY
nepcoHany.

MpepoxpaHaiiTe NOBEPXHOCTH
(hnaHLeB OT NOBPEXAEHMIA.
BuHTbI BKpyumBaiiTe
KpectoobpasHo. Mpoussoaute
cbopky, He co3paBan
BHYTPEHHUX HaNpPAXEeHuiA!

He ponyckaetca npamoi
KOHTaKT MeXpay
YHMBEpCasbHbIM ra3oBbIM
6110KOM M KUPMUYHBIMK,
GETOHHBIMW CTEHaMMU, MOSIOM.

YcTaHoBKa HOMUHaMbHOW MOLHOCTH
WK 331aHHOTO AaBNEHUA AOMKHA
NPOM3BOAUTLCA UCKMIOYUTENBHO HA
perynATope AaBneHuA rasa,
[lpoccenupoBakue, 3aBUCALLEE OT
MOLUHOCTH, NIPOBOAUTCA
nocpeacTBOM BTOPOro KnanaHa .

Mocne nposeaeHuna
pa3bopKu Unu U3meHeHna
KOHCTPYKLMW YNNOTHUTENN
cnepyeT 3aMeHATb HOBbIMU.

Mpu npoBefeHUM NpoBepKN
Tpy6onposoAaa Ha
repMEeTMYHOCTD WaPOBOM KpaH
nepeA yHuBepcanbHbIM
rasoBbIM 6nokom cneayet
3aKpYTUTD.

Mocne 3aBepLueHns pabot Ha
YHUBEpCanbHOM ra3oBoM 6roke
NpoBecTM NPOBEPKY Ha
repMETUYHOCTb 1 NPaBUNBHOCTb
(hYHKLMOHUPOBAHWA.

3anpelyaeTcA npoBeaeHne
pabor, ecnu 6nok HaxoauTcA
nop ra3oBbiM AaBNEHNEM MU
HanpAxeHuem. Usberaiite
OTKpbITOro orHA. Cobniopante
MHCTPYKLIMK rOCYAapCTBEHHbIX
BEIOMCTB.

Mpu HecobnoaeHnn
yKa3aHuii MOXeT 6biTb
HaHeceH (hU3n4ecKuii unm
maTepuanbHbIi yiepo.

AAMUHUCTPALMA U
Npou3BOACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Prace na plynovém
multibloku sméji byt
provadény pouze
odbornym personalem.

Chranit pfirubové plochy.
Srouby utahovat kfizem.
Dbat na montaz bez pnuti!

Pfimy kontakt mezi
plynovym multiblokem a
tvrdnoucim zdivem,
betonovymi sténami,
podlahou neni pripustny.

Jmenovity vykon resp.
pozadované hodnoty tlaku
zasadné nastavit na
regulaénim pfistroji tlaku
plynu. Vykonnostné specifické
Skrceni pres 2. ventil.

Po demontazi/prestavbé
dilt pouzivat zasadné
nova tésnéni.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred plynovym
multiblokem zaviit.

Po ukonéeni praci na
plynovém multibloku:
provést zkousku tésnosti
a funkéni zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfiblizovat se s
otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

P¥i nedodrzovani pokynii
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné Skody.

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstr. 6-10

D-73660 Urbach, Germany Adres korespondencyjny

Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166
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Prace w obrebie
GasMultiBloc moga by¢é
wykonywane wytgcznie
przez fachowcoéw.

Chronié powierzchnie
kotnierzy. Sruby
dokrecacé na krzyz.
Zapewni¢ montaz bez
naprezen!

Bezposredni kontakt
GasMultiBloc z murami,
$cianami betonowymi i
podiozem jest
niedopuszczalny.

Przeptyw znamionowy lub wartosci
zadane ci$nienia nalezy z zasady
nastawi¢ na module regulacji
ci$nienia gazu. Diawienie dla
uzyskania wymaganej wartosci
przeptywu nalezy zapewnic¢
poprzez zawor 2.

Po demontazu czesci i
dokonaniu zmian
montazowych nalezy z
zasady wykorzystacé
nowe uszczelki.

Kontrola szczelnos$ci
rurociagu: zamknaé
zawor kulowy lezacy
przed GasMultiBloc.

Po zakonczeniu prac w
obrebie GasMultiBloc
nalezy przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci i
dziatania.

Nigdy nie podejmowaé
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu ci$nienia gazu lub
przy doprowadzeniu napiecia.
Unika¢ otwartych zrodet ognia.
Przestrzega¢ przepisow bhp.

Nie przestrzeganie
wskazéwek postepowania
moze by¢ przyczyna szkéd
osobowych i rzeczowych.

MouToBbIN agpec
Korespondenéni adresa

Yazisma adresi

GazMultiBloc Unitesinde
yapilmasi gereken
islemler sadece yetkili
servis elemanlari
tarafindan yapilmalidir.

Flans yiizeylerini
koruyunuz. Civatalari
karsilikli (capraz) olarak
sikiniz. Montaj esnasinda
mekanik gerilme
olmamasina dikkat ediniz.

GazMultiBloc (nitesi ile
sertlesmis (kurumus)
duvar, beton duvarlar ve
zemin arasinda dogrudan
temas olmasi yasaktir.

Nominal gli¢c veya basing
itibari degerleri genel olarak
gaz basinci ayar cihazinda
ayarlanmalidir. Giice bagh
o6zel kisma islemi 2. ventil
lzerinden yapiimalidir.

Parca degistirirken /
sokiip takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin
sizdirmazhginin kontrolii:
GazMultiBloc Unitesinden
6nceki yuvarlak (kiresel)
vanayi kapatiniz.

GazMultiBloc Unitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontroll yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve

talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusudur.

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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