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WHcTpykuma no
aKcnnyaTaumm U MOHTaXy

Pene naBneHus rasa u Bo3gyxa
Tun GW ... A4, GW... A2
OrpaHu4uTenb AaBneHus

UB ... A4, UB ... A2

NB ... A4, NB ... A2
[BoitHoe pene naBneHuA

GW ... A4/IGW ... A4

[mbar]

EN 1854

100 - 500 mbar

30 - 150 mbar
5 - 150 mbar
2,5- 50 mbar
1- 10 mbar
0,4- 3 mbar
[Vl
[A]
EN 1854

Provozni a montazni
navod

Hlida¢ tlaku plynu a vzduchu
GW ... A4, GW ... A2
Omezovac tlaku
UB...A4,UB ... A2

NB... A4, NB ... A2

Dvojity hlidac tlaku

GW ... A4/GW ... A4

Makc. paboyee gasnenue/Max. provozni
flak / Maks. cisnienie robocze / Max.
calistirma basinci

GW, NB, UB 3/10/50/150 A4/A2
Prae = 500 mbar

GW, NB, UB 500 A4/A2

Py, = 600 mbar

Pene pasnenun/ Hlida¢ tlaku /
Czujnik cisnienia/Basin¢ anahtari
Tun/Typ/typ/tipi

GW...A2, NB...A2, UB...A2
GW...A4, NB...A4, UB...A4

GW ...A4, NB ... A4, UB ... A4,
cornacHo / podle / wg / gére

EN 1854

[Ouana3oHbl perynupoBaHunA
Rozsahy nastaveni

Zakresy nastawien

Ayar sinirlan

~(AC) eff., min./mini 10 V,
~(AC) max. /maxi. 250 V
=(DC) min./mini. 12 V,
=(DC) max. /maxi. 48 V

HomuHanbHbI Tok/Jmenovity proud/
Prad znamionowy /Voltajlar ~(AC) 10 A
Tok Bkno4yeHua/Spinaci proud/

Prad taczeniowy/Nominal akim

~(AC) eff., min./mini 20 mA,

~(AC) max./maxi. 6 Acos ¢ 1

~(AC) max./maxi. 3 Acos ¢ 0,6

=(DC) min./mini. 20 mA

=(DC) max./maxi. 1 A

Instrukcja obstugi i
montazu

Czujnik ci$nienia gazu i powietrza
GW ... A4, GW ... A2

Reduktory cisnienia
UB...A4,UB ... A2

NB ... A4, NB ... A2

Podwadjne czujniki cisnienia
GW ... A4/GW ... A4
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Calistirma ve Montaj
Talimati

Gaz ve hava basing anahtari
GW ....A4, GW....A2
Basing Sinirlayici
UB....A4, UB....A2

Cift Basin¢c Anahtari
GW....A4/GW...A4

Temnepatypa okpyxatoLeii cpeabl
Teplota okolf
Temperatura otoczenia
Ortam sicakligi
-15 °C ... +60 °C

Temnepatypa pabo4yen cpeabl
Teplota média

Temperatura czynnika

Akiskan sicakligi

-15°C ... +60 °C

Temnepatypa xpaHeHuA
Teplota skladovani
Temperatura przechowywania
Depolama sicakligi

-30°C ... +80 °C
CewmelicTBo 1+2+3
Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3
Bupg 3awmthbl
Kyt

Rodzaj ochrony

Koruma derecesi

IP 54 cornacHo/ podle / wg / gére
IEC 529 (EN 60529)

MonoxxeHune npu moHta)ke/ Poloha vestavéni / Potozenie zabudowy / Montaj pozisyonu

CTaHaapTHOE MoMoXeHUe Npu MoHTaxe
Standardni poloha vestavéni

Standardowe potozenie zabudowy
Standart montaj pozisyonu

pn MOHTaXe B rOpU3OHTaNIbHOM MONOXEHUM pene AaBNeHNA BKOHYaeTCA Npy BO3pacTaHuy AasneHna npubn. Ha 0,5 mbap.
Pri vodorovné montézi spiné hlidac tlaku pfi o cca 0,5 mbar vySSim tlaku.
Przy zabudowie poziomej przetgczenie czujnika cisnienia nastepuje przy cisnieniu o ok. 0,5 mbar wyzszym.
Yatay pozisyonda anahtar basinci yaklasik 0.5 milibar artar.

[pu MOHTaXe B ropu30HTaNbHOM NOMOXEHUM HAZ FONOBOVA pene AaBNeHNA BKMKOYAETCA MPU CHKEHUW AaBneHunA npubn. Ha 0,5 mbap.
Pri vodorovné montézi obracené (hlavou doltl) spiné hlidac tlaku pfi o cca 0,5 mbar nizsim tlaku.

Przy zabudowie poziomej odwroconej przetgczenie czujnika cidnienia nastepuje przy cisnieniu o ok. 0,5 mbar nizszym.

Basing anahtari yatay olarak Gste monte edilirse, anahtar basinci yaklasik 0.5 milibar artar.

Mpn MoHTaxe B MPOMEXXYTOYHOM MOJSIOXKEHUWN perie AaBlieHNA BKITH0YaeTCA NPu OTKIIOHEHUN OaBfeHuA OT 3a4aHHOro

3Ha4yeHnAa Makcumym Ha +0,5 mbap.

Pri montazi v sikmé poloze spina hlida¢ tlaku pri tlaku odchylujicim se od pozadované hodnoty o max. £ 0,5 mbar.
Przy zabudowie w potozeniu posrednim przetaczenie czujnika cisnienia nastepuje przy cisnieniu réznigcym sie od wartosci zadanej

0 maksymalnie = 0,5 mbar.

Arada bir pozisyonda monte edilirse, anahtar basinci + 0.5 mbar kadar ayar noktasindan sapar.




C6opoyHble pa3mepbl/ Montazni rozméry
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]
GW, NB, UB ... A4

CoeanreHue ana nopaqn Aasnenna G1/4
Tlak G 1/4

ieniowe G 1/4
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ﬂ .,,I G 1/4 basing baglantisi
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WamepuTenbHblit naTpy6ok,
HTErpUPOBaHHbIN 8 9
4 ovany 89

72

3arnywika Ha CoenHEHe ANA NoAaYN AaBNEHUA @
Zatka pro G 1/4 - tlakovy pfipoj 7
Zaslepka do przytacza cisnieniowego G 1/4

G 1/4 basing baglantisi igin tipa

TypNB ...

o
Typ UB ... A4 4X 242

anA 6ontos M4 no I1SO 1207, 4762
pro &rouby M4 ISO 1207, 4762

dla érub M4 1SO 1207, 4762

M4 1SO 1207, 4762 vidalari igin

DUNGS*®

@ ade in Germany,

M 20 x 1,5 UK KOHTaKTHbI BbIBOA ANA WTencenbHol poseTku cornacHo DIN EN 175 301-803
M 5 nebo konel pojka vorkovnici podle DIN EN 175 301-803

el o e )
M 20 x 1.5 Iub wiyczka p uszki przewodowej wg norm DIN EN 175 301-803
M 20 x 1,5 veya gecmeli baglanti Hat kutusu DIN EN 175 301-803 igin

C6opoyHble pa3mepbl/ Montazni rozméry
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]
GW, NB, UB ... A2
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\ Yalnizca O-ring igin
DUNGS® 105x2.25
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MpoxoaHoe oTeepctie AnA M4
Prtichoz! di
Otwor przel 4
M4 giris yuvasi

M 20 X 1,5 U KOHTAKTHbIVi BLIBOA AUNIA LITENCENbHOI PO3eTky cornacko DIN EN 175 301-803
M 2

C6opoyHble pa3mepbl/ Montazni rozméry
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]

GW, NB, UB...A4/ GW, NB, UB...A4

MOAXOAUT K Q\N EN ISO 4762

INEN ISO 4762
a do DIN EN ISO 4762

Sroub s wnitrim Sest
Sruba 7 hem o griezdzie
M5x12 alyan basli vida,

BWHT C BHYTpPeHHUM WwecTurpaHHnkom M5 x 1

4762'ye benzer

E

lecTUrpaHHan raiil
g! M5

M5 ISO 10511
4% @ 4,2 anA GonTo/pro Srouby SO 10511
dla srub/Vidalari igin M4 1SO 1207, 4762 5

atna M5 150 10511
altigen somun

CoeavHerve ana nopayn
nasnewua G1/4

WamepuTenbHblit NaTpyook,
HbiA 6 9
integrovany @ 9
Zabu Krboiec pomiarowy 8 9
Olgme agzi, entegre @ 9 Sarnywka Ha coenHeHne AnA noady Aaenexus G 1/4
Zatka pro G 1/4 - lakovy pfipoj
Zaslepka do przylacza cisnieniowego G 1/4
G 1/4 basing baglantis! icin tipa

GW, NB, UB...A4/ GW, NB, UB...A4

KomnnekT ana c60pku ABONHO“0 perie gaBrieHUA
Sada pro smontovani dvojitého hlidace tlaku
Zestaw montazowy - podwdjny czujnik ci$nienia
Cift basin¢ anahtari: Yan-yana monte kiti

3akasHoi Ne
Objednavaci ¢.
Nr zamow.
Siiparis No
213 910
YnnoTHuTenbHoe Konblo @ 14,3 x 2,4

O-krouzek @ 14,3 x 2,4
Pierécien uszczelniajacy typu @ 14,3 x 2,4

LecTurpanHan raiika M5 1ISO 10511
Sestihranna matice M5 ISO 10511
Nakretka szedciokatna M5 1SO 10511
M5 altigen somun, ISO 10511

O-ring @ 14,3 x 2,4

Mepen c6opkoit:
BUHT ¢ BHyTPEHHWUM wecTurpaHHukom M5 x 12, BbIBUHTUTb BUHT 13 N3MEPUTENbHOTO
noaxoaut k DIN EN ISO 4762 narpy6ka

Sroub s vnitfnim Sestihranem M5 x 12
podobny ISO 4762

Sruba z tbem o gniezdzie s:
podobna do ISO 4762
M5x12 altigen alyan civata (ISO 4762)

Pred montazi
Odstranit &roub z méficho nastavce

atnym M5 x 12
Sca pomiarowego

ontajdan 6nce:
Civata 6lgme soketinden gikariimalidir

Makc. kpyTAwme momeHTbl/ TpybonpoBoaHaa apmatypa M 4

max. kroutici momenty / pfislusenstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu
Max. tork/ sistem aksesuarlari

2,5Nm

G1l/4 Makc. KpyTALWMIA MOMEHT BUHTA Kornaka 1,2 Nm
Kroutici moment Sroubu krytu —
7 Nm Moment dokrecenia $ruby z tbem kotpakowym

Litfen uygun aletleri kullanin

Wcnonb3yiTe cneuuanbHble UHCTPYMEHTbI!
JA Pouzivat vhodné naradi!

Wykorzystaé¢ odpowiednie narzedzia!
Impiegare gli attrezzi adeguati!

=
[

S Civome Steel 0 Made i Gemary 13

Y3en 3anpeujaercA
ucnosnb3oBaTb B Ka4ecTBe
pbiyara.

Pristroj nesmi byt pouzivan
jako paka. T
Urzadzenia nie uzywaé¢ w

charakterze dzwigni.
Uniteyi kaldirac olarak
kullanmayin

DN 8
Rp 1/4
Mo 35 [Nm]t 10s
T 20 [Nm]t 10s
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MoHTax<
GW/UBINB ... A4

1. Pene naBnexua npukpyynBaeTca
NpAMO Ha naTpyboK, UMetoLLmiA
BHewWwHtoto pe3bby R 1/4, puc. 1.

2. lMocne 3aBepLueHns paboT Npou3BecTy
NPOBEPKY Ha repMETU4HOCTb 1
MPaBUNbHOCTb (hYHKLIMOHMPOBAHWA.

Bo BpemA MOHTa)ka
cneaute, 4Tobbl AeTanu
He BUGpuposanm.

Mont__éi
GW/UB/NB ... A4

1. Hiidac tlaku se nasroubuje primo
na natrubek se vnéjsim zavitem R
1/4. Obrézek 1.

2. Po montazi provést zkousku

tésnosti a funkeni zkousku.

Dbat na montaz bez
vibraci! Obrazek 2.

Mont__ai
GW/UB/NB ... A4

1. Czujnik cisnienia nalezy wkrecic
bezposrednio na kréciec rurowy z
gwintem zewnetrznym R 1/4,
rysunek 1.

2. Po zakonczeniu montazu
skontrolowa¢ szczelnosc!

Zapewni¢ zabudowe
gwarantujaca wyeliminowanie
drgan, rysunek 2!

GW/UB/NB...A4’(in
Takilmasi

1. Basing anahtarini, R1/4 dis
disleri olan bir tiip soket
Uzerine dogrudan vidalayin.

2. Montajdan sonra sizinti ve
fonksiyon testi yapin.

Basing anahtarinin

titresime meydan
vermeyecek sekilde takilmasini
saglayin. (Sekil 2’ye bakiniz)

Ucnonb3yinTe
cneuuanbHylo
YNJIOTHUTENbHYIO

nacrty!

Pouzit vhodny
tésnici prostredek!
Zastosowac
odpowiedni srodek
uszczelniajacy!
Uygun sizdirmazlik
bilesikleri kullanin!

3anacHble yacTu / KomnnekTyowme
Nahradni dily / prislusenstvi
Czesci zamienne / osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

Homep 3aka3sa
Objednavaci €islo
Nr katalogowy
Siparis numarasi

3anacHble YacTu / KOMNEKTyLowWwme
Nahradni dily / pFisluSenstvi
Czesci zamienne / osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

Homep 3akasa
Objednavaci €islo
Nr katalogowy
Siparis numarasi

KomnnekT: MpubopHana Bunka
Sada: pristrojova zastrcka
Zestaw: wtyczka urzadzenia
Set: Cihaz fisi

G3, 3-pol. + E, NB/UB A2/A4

227 644

JNlamna Tnerowero pa3pana c
3alUTHBIM PE3UCTOPOM
Doutnavka s prediadnikem
Neondéwka z opornikiem
szeregowym

On direncli kizma lambasi

~ (AC) 220 V (50 x)

231 766

Namna Tnetoulero paspana c
3alUTHLIM Pe3UCTOPOM
Doutnavka s prediadnikem
Neonéwka z opornikiem
szeregowym

On direngli kizma lambasi

~ (AC) 120 V (50 x)

231768

CurHanbHaA namna
Kontrolnf zarovka

Lampka sygnalizacyjna
Sinyal lambasi

24V AC/DC (50 x)

231771

N3meputenbHbIin natpybok G 1/
4 c yNNOTHUTENbHbIM KOJIbLIOM
Méfici nastavec G 1/4 s
tésnicim krouzkem

Kréciec pomiarowy G 1/4 z
pierscieniem uszczelniajgcym
Contali 6lcme soketi G 1/4
(5x)

230 398

Pe3b6oBan npo6ka G 1/4 ¢
YNNOTHUTENbHBIM KOJIbLIOM
Sroub uzavéru G 1/4 s
tésnicim krouzkem

Korek zamykajacy G 1/4 z
pierscieniem uszczelniajgcym
Contali kapak civatasi G 1/4
(5x)

230 396

Kpene>xHbii yronok,
MeTanauyeckuin

Uhelnikovy drzak, kov
Katownik mocujgcy, metalowy
Sabitleme késebendi, metal

230 288

LUtencenbHanA po3eTKa, cepas
GDMW

Svorkovnice Seda GDMW
Puszka przewodowa szara
GDMW

Hat kutusu gri GDMW

3-pol. + E

210318

KomnnekT onA moHTa)ka
ABOMWHOroO perie AaBfeHUA
Montazni sada dvojity hlida¢
tlaku

Zestaw montazowy
podwadjnego czujnika
cisnienia

Cift presostat montaj seti

213910




AneKTpuyeckoe coefMHeHne
Elektricky pFipoj
Podtaczenie elektryczne
Elektriksel baglanti

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

M20 x 1,5

N_ 3COM

N
TONMbKO ANA
pouze

3asemneHve cornacHo
MECTHBIM UHCTPYKLMAM.
Uzemnéni podle mistnich
predpisC.
Uziemienie wykona¢ zgodnie z
lokalnymi przepisami.
Yerel mevzuata goére
topraklama

[lnA NOBBILLEHA KOMMYTaLMOHHOM
CMOCOBHOCTY NPY 3HAYEHUN
MOCTOAHHOMO ToKa < 20 MA 24 B

PEKOMEHAYETCA NMpumeHeHue 3seHa RC.

Ke zvyseni spinaciho vykonu se
u DC-pouzitl < 20 mA a 24 V
doporucuje pouziti RC-clanku.

Dla podwyzszenia zdolnosci
przetgczania zalecane jest
wykorzystanie czlonu RC w
zastosowaniach DC (zasilanie
pradem statym) < 20 mA i 24 V.

Anahtarlama kapasitesini artirmak
icin, 20 mAden kugtik akim degerleri
ve 24V d.c. uygulamalar icin bir RC
aygiti kullanmanizi tavsiye ederiz.

MepeknioyarenbHaa PyHKUMA
Spinaci funkce

Funkcja przetaczania
Anahtarlama fonksiyonu
GW ... Ad/A2

BHyTpeHHU# / Intemé /
Wewnetrzny / Dahili

2 NO

Mpwu Bo3pacTalolwem faBreHuu:
1 NC oTtkpbiBaetca, 2 NO
3aKpblBaeTcA.

MNpun napatowem aasneHun:

1 NC 3akpbiBaetca, 2 NO
OTKpbIBaeTCA.

P¥i stoupajicim tlaku:
1 NC otvirg, 2 NO zavira.
Pri kKlesajicim tlaku:

1 NC zavira, 2 NO otvira.

Przy rosngcym cisnieniu:
1 NC rozwiera, 2 NO zwiera.
Przy malejacym cisnieniu:

1 NC zwiera, 2 NO rozwiera.

Basing artarken
1 NC agilir 2 NO kapanir
Basing azalirken
1 NC kapanir, 2 NO agllir.

DIN EN 175 301-803

MepeknioyatenbHaa PyHKUMA
Spinaci funkce

Funkcja przetaczania
Anahtarlama fonksiyonu

UB ... A4/A2

BHyTpeHHU# / Intemé /
Wewnetrzny / Dahili

2 NO
COM

3 1 NC

<
p

Mpu Bo3pacTaloLem AaBrneHnn:

2 NO zakpbiBaetca, 1 NC
OTKpbIBaEeTCA.

BkrniovaeTca namna TnetoLlero
paspaga, 651o0KMpoBaHo.

P¥i stoupajicim tlaku:
2 NO zavira, 1 NC otvira.
Doutnavka ZAP, zablokovano.

Przy rosngcym cisnieniu:
2 NO zwiera, 1 NC rozwiera.
dioda éwiecaca wigczona, zaryglowana

Basing artarken
2 NO kapanir 1 NC agilir
Akkor lamba agik, kilitli

DIN EN 175 301-803

MepekntovaTenbHaa PyHKUMA
Spinaci funkce

Funkcja przetaczania
Anahtarlama fonksiyonu

NB ... A4/A2

BHyTpeHHu# / Interné /
Wewnetrzny / Dahili

2 NO
COM

3

|

1 NC

4 N

P| N

Pabounit pexxum/ Provozni stav

Stan roboczy/Betriebszustand

Mepea Ha4anom paboTbl BEPHYTLCA B
ncxoaHoe nosnoxeHue!

Reset pred provozem!

Przed uruchomieniem skasowaé nastawienie!
Reset vor Betrieb!

Mpu napatowem aasneHun:

2 NO oTtkpbiBaetca, 1 NC
3aKpblBaeTcA.

BkntoyaeTcA namna Tnetowero
paspAaaa, 6110KnpoBaHo.

PFi klesajicim tlaku:
2 NO otvira, 1 NC zavira.
Doutnavka ZAP, zablokovano.

Przy malejacym cisnieniu:
2 NO rozwiera, 1 NC zwiera.
dioda $wiecaca wigczona, zaryglowana

Basing diiserken
2 NO agilir 1 NC kapanir Akkor
lamba aglk, kilitli

DIN EN 175 301-803

Hei Pa6oTa

=

i)
Pa6oTa @ @ :ezgon
:rovoz I E] 1] Nzla
Praca Zore
:ﬁlé')me E3) Sifir

®aza

Evre

Provoz
Praca
Isletme
(NO)

nposoa
Nula
Zero
Sifir

Daza
Faze
Faza
Evre
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MpucoeauHeHue ysnos
Moznosti pFipojeni
Mozliwosci zabudowy
Montaj imkanlan

GW ... A2
w e S ]
UB ... A2

MB-VEF ... B01
DMV-D(LE) ... /11
MB-D ...

MB-Z ...

FRI ... /10

SV...

CoefauHeHue anAa nogayun
naBJieHuA
®naHueBoe CoefnHeHne ¢

YNNOTHUTEIbHBIM KONbLOM Ha GE

CTOPOHE perynATopa AaBneHuA.
KpenneHue

2 6onta M4i20 ¢
camoHapesatoLencA pe3bboi

Tlakovy pf¥ipoj

O-krouzek prirubového spoje na
spodni strané hiidace tlaku.
Upevnéni

2 Srouby M4 x 20, zavitorezné.

Przytacze cisnieniowe

tacznik kolnierzowy z pierscieniem
uszczelniajgeym typu O-ring na
spodzie czujnika cisnienia .
Zamocowanie

2 Sruby M4 x 20

samogwintujgce.

Basin¢ Muslugu

Basing anahtarinin altina O-ling
ve flansli baglant

Baglanti

2 M4x20 civata, kendinden
kilavuzlamali

3akasHoit Ne
Objednavaci ¢.
Nr zamow.
Siparis No
223 280

KomnnekT ana moHTaxa GW...A2, NB...A2, UB...A2
Montazni sada GW...A2, NB...A2, UB...A2

Zestaw montazowy GW...A2, NB...A2, UB...A2
Montaj seti GW...A2, NB...A2, UB...A2

[ononHuTenbHbIV apanTep
Dodatecné adaptéry

3akasHowu Ne
Objednavaci €.

AnAa ysna/tuna
pro pftistroj/typ

HomuHanbHble BHYTpeHHUe AUameTpbl
Jmenovité svétlosti

Dodatkowe fgczniki posrednie Nr zamow. Dla urzadzenia/typ Srednice znamionowe
ilave Adaptér Siparis No Techizat / tip icin Nominal cap
Apantep pg, 214 975 MB-D ... Rp 3/8-Rp 2
Adaptér p, MB-Z ... Rp 3/8-Rp 2
tacznik posredni pg, DMV- ... Rp 3/8 -Rp 2
Adaptor P,

ApanTep anA pesbbosoro donaHua 221 630 MB- ... Rp 3/8-Rp 2
Adaptér na zavitovou prirubu DMV - ... Rp 3/8-Rp 2
tacznik dla kotnierza gwintowego SV ...

Digli flans Uzerinde Adaptér

Apantep ana GW ... A2 222982 DMV - ... Rp 3/8-Rp 2
c coeamHennem G 1/4, B KomnnekTe

Adpatérova sada pro GW ... A2 s

pripojem G 1/4

Zestaw facznikowy dla GW ... A2 z

przytgczem G 1/4

G 1/4 portu takill GW...A2 igin

Adaptor

KomnnekT anAa MoHTaxa 223 280

Montézni sada
Zestaw montazow
Montaj seti




PerynuposaHue pene naBneHua

C nomoLLbIo cneumanbHbiX
VHCTPyMeHTOB, 0TBepTKu Ne 3 unn PZ
2, OTKPYTUTb 6ONTbI HA KOXYXe, puc. 1.
CHATb KOXYX.

He umeetca abconioTHoOM

3alMTbI OT NPUKOCHOBEHUA.
KOHTaKT ¢ YacTAMM, NPOBOAALUMHU TOK,
BO3MOXEH.

Perynuposanue GW ... A4, GW ... A2
Pene naenexunA yCTaHOBUTE C NOMOLLbIO
perynnpoBO4HOTO KOMECKKa CO LKanoi b
Ha 3a/laHHOe 3HaueHue [aBMneHuA, puc. 2.
CobniopanTe yKasaHuA
WU3roToBUTENA ropenok!

Pene faBneH1A BKMIOYaeTCA NpU NOBBILLEHUN
[NaBNEHNA: yCTaHOBKA NPON3BOANTCA Ha
NEBYIO OrpaHNHNTENbHYI0 MeTKY 1[0

Pene faBneHuA BKMIOYaeTCA Npu NafeHnm
[NaBNEHNA: YCTaHOBKA NPON3BOANTCA Ha
npaByto OrpaHNiMTENbHYIO MeTKy [ .

Koxyx cHoBa MOHTUPOBATH!

PerynuposaHue NB ... A4,NB ... A2,
XB ... A4,)XB ... A2

Perne aaBneHuA ycTaHOBUTb C MOMOLLbIO
perynmpoBO4HOrO KomecKka co Lwkanomn D
Ha 3afaHHOe 3HayeHne faBneHus, puc. 3.
CobniopaiTe ykasaHuA
WU3roTOBUTENA ropenok!

NB ... A4/A2: BkntoyaeTcA n
6nokupyeTcA npy nagaeHun
AaBIIEHUA, OTKNOHAACL OT
3a/1aHHOTO 3HAYEHMA.

KB ... A4/A2: BkntovaeTcA n
6noK1pyeTCcA Npyi NOBbIWEHUU
AaBIEHUA, OTKIOHAACH OT
3a/1aHHOTO 3HAYEeHMA.

Nastaveni hlidace tlaku

Kryt s vhodnym naradim odmontovat,
Sroubovak ¢. 3 resp. PZ 2, obrazek 1.
Kryt sejmout.

Ochrana pred dotykem neni
zasadné zarucena, kontakt s
vodivymi ¢astmi mozny!

Nastaveni GW ... A4, GW ... A2
Hlida¢ tlaku nastavit na regula¢nim
koleCku se stupnici na predepsanou
hodnotu tlaku, obrazek 2.

Dbat navodu vyrobce horaku!
Hlida¢ tlaku spina pfi stoupajicim
tlaku: nastaveni na levou omezovaci
linii 1O

Hlida¢ spina pfi klesajicim tlaku:
nastaveni na pravou omezuijici linii I .
Kryt opét nasadit!

Nastaveni NB ... A4, NB ... A2, UB ...
A4, UB ...A2

Hlida¢ tlaku na regula¢nim kolecku se
stupnici A nastavit na predepsanou
hodnotu tlaku, obrazek 3.

Dbat navodu vyrobce horaku!

NB ...A4/A2: Spina a zablokuije pfi
poklesnuti tlaku pod nastavenou
pozadovanou hodnotu tlaku.
UB...A4/A2: Spina a zablokuije pfi
prekroceni nastavené pozadované
hodnoty tlaku.

Regulacja czujnika ci$nienia
Zdemontowac kofpak przy pomocy
odpowiedniego narzedzia; wykorzystac
wkretak nr 3 lub PZ 2, rysunek 1.
Zdjg¢ kolpak.

Zasadniczo nie jest stosowana

ochrona przed dotknigciem,
stad nie jest wykluczona mozliwosé
kontaktu z czg¢$ciami pod napigciem.

Regulacja GW ... A4, GW ... A2
Wyregulowac czujnik cignienia przy pomocy
pokretia ze skalg Onastawiajac wymagang
warto$¢ zadang cisnienia, rysunek 2.
Przestrzegac¢ instrukcji producenta
palnika!

Czujnik cignienia ulega przetaczeniu przy
rosngcym cisnieniu: nastawienie na lewej
linii granicznej 1O

Czujnik cignienia ulega przetaczeniu przy
malejacym cisnieniu: nastawienie na
prawej linii granicznej O .

Na powr6t zatlozy¢ kotpak!

Regulacja NB ... A4, NB ... A2, UB ...
A4,UB...A2

Whyregulowa¢ czujnik cidnienia przy pomocy
pokretia ze skala A nastawigjac wymagang
warto$¢ zadang cinienia, rysunek 3.
Przestrzegac¢ instrukcji producenta
palnika!

NB ... A4/A2: dokonuje przelaczenia i ulega
zaryglowaniu przy przekroczeniu
nastawionej wartosci zadanej cisnienia w dét.
UB ... A4/A2: dokonuie przefaczenia | Ulega
zaryglowaniu przy przekroczeniu nastawione
wartosci zadanej cidnienia w gore.

Basin¢ anahtarinin ayarlanmasi
Uygun bir alet 6rnegin tornavida no.3
veya PH1, Sekil 1. Kullanarak kapagi
sokun. Kapagi yerinden alin.

Kazara temasa karsi
korunma yoktur. Elektrikli
kisimlarla temas mimkiindiir.

GW...A4, GW...A2’yi ayarlamak
Basing anahtarini, 6lgegi kullanarak
ayar dairesi Uzerinde, belirtilen ayar
noktasina ayarlayin, Sekil 2. Yakici
imalatgisinin talimatlarina uyun.
Basing anahtari, basing arttikca
konum degistirir. Sol limit hattini yukar
dogru yapin. Basing anahtari basing
azaldikga konum degistirir. Sag limit
hattini asagi dogru yapin. Kapagi
yerine takin.

NB...A4, NB...A2 UB..A4, UB...A2i
ayarlamak Basing anahtarini, 6lcegi
kullanarak ayar dairesi Gzerinde,
belirtilen ayar noktasina ayarlayin,
Sekil 3. Yakici imalatgisinin
talimatlarina uyun. NB...A4/A2:
ayarlanan basing, ayar noktasinin
altinda kaldiginda, konum degistirir ve
karsilikli kilitier. UB...A4/A2:
ayarlanan basing, ayar noktasini
astiginda, konum degistirir ve karsilikli
kilitler.

[le6nok1poBKa Bpy4Hyto
Odblokovani manualné
Reczne zwolnienie
ryglowania

Elle birakin.
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Safety
first

O.K.

MpoBoauTh paboTbl Ha pene
[naBneHNA paspeluaeTca
TONbKO KBaNM(ULMPOBAHHOMY
nepcoxany.

He ponyckaertca ctekaHue
KOHAeHcaTa ob6paTtHo B y3en.
Mpw HU3KMX TemnepaTypax, B
pesynbTate 06neaeHeHun,
BO3MOXHO HapyLueHue u
npekpaleHue paboTsl y3na.

IMpu npoBeaeHuM NPoBepKM
Tpy6onpoBoaa Ha
repMeTUYHOCTb LIAapOBOM
KpaH nepeg pene faBneHus
crnepyer 3aKpyTUTb.

Mocne 3aBepleHna pabot Ha
pene faBNeHnA NpoBecTH
NPOBEPKY Ha repMETUYHOCTb
¥ NPaBUNbHOCTb
(YHKLMOHMPOBaHMA.

3anpewaeTcA npoBeaeHne
pabor, ecnu y3en HaxoauTcA
nop rasoBbIM AaBneHNeM Unm
Hanpr)xeHuem. U3beraiite
OTKpbITOro orHA. Cobniopaite
MHCTPYKLIMM rocyAapCcTBEHHbIX
B€AOMCTB.

Mpun HecobntoaeHn
yKa3aHUn MOXeT 6bITb
HaHeceH (hU3n4ecKuii unu
maTepuanbHbii yiwepo.

Prace na hlidaci tlaku
sméji byt provadény
pouze odbornym
personalem.

Kondenzat nesmi
vniknout do pfistroje. PFi
teplotach pod bodem
mrazu je mozna chybna
funkce/vypadek
zplsobeny namrazou.

Zkouska tésnosti potrubi:
kulovy kohout pred
hlidaéem tlaku zavfit.

Po ukongéeni praci na
hlidaci tlaku: provést
zkousku tésnosti a
funkéni zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfiblizovat se s
otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

P¥i nedodrzovani pokynti
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné Skody.

DUNGS”

Prace w obrebie czujnika
ci$nienia moga by¢
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Nie dopusci¢ do wniknigcia
kondensatu do urzadzenia. W
minusowych temperaturach
moze to spowodowac
nieprawidtowe dziatanie/
uszkodzenie na skutek
zamarznigcia.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamkna¢é zawor
kulowy lezacy przed
czujnikiem cisnienia.

Po zakonczeniu prac w
obrebie czujnika
cisnienia nalezy
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Nigdy nie podejmowaé
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu cisnienia gazu lub
przy doprowadzeniu napiecia.
Unikac otwartych Zrodet ognia.
Przestrzega¢ przepiséw bhp.

Nie przestrzeganie
wskazéwek
postepowania moze byé
przyczyng szkéd
osobowych i
rzeczowych.

Presostat Uinitesinde
yapilmasi gereken islemler
sadece yetkili servis
elemanlari tarafindan
yapiimaldir.

Kondanse suyun cihazin icine
girmesini nleyiniz. Sicakligin
sifirin altina diigmesi halinde,
bu su donabilir ve bu da hatali
isleve / cihazin galismamasina
sebep olabilir.

Boru hatlarinin
sizdirmazhiginin kontroli:
Presostat initesinden dnceki
yuvarlak (kiiresel) vanayi
kapatiniz.

Presostat linitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrolii yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve talimatlara
uyulmazsa, can ve mal kaybi
veya hasar s6z konusudur.

dupwma coxpaHAeT 3a Co60M NPaBo Ha N3MEHEHMA, NPOBOAVMBIE B MPOLIECCE TEXHUYECKOrO COBEPLIEHCTBOBAHNA. | Zmény, které slouzi technickemu pokroku, whrazeny./
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. | Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

AAMUHUCTPaALMA U
NpPou3BOACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstrafie 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0

Telefax +49 (0)7181-804-166

MouToBbIN aapec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazisma adresi

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com



