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WHeTpyKumAa no
aKcnnyaTauum 1 MOHTaXy

Pene paBneHusa Bosgyxa
Tun LGW...A2

Pene naBneHusa Bo3gyxa c
KOHTPOJIbHOW KHOMKOW
Tun LGW...A2P

[mbar]

A

EN 1854

30 - 150 mbar
2,5- 50 mbar

1- 10 mbar
0,4- 3 mbar

[vl]

Provozni a montazni
navod

Hlida¢ tlaku vzduchu
LGW...A2

Hlida¢ tlaku vzduchu se
zkusebnim tlacitkem
LGW...A2P

Makc. paboyee naBneHve
Max. provozni tla

Meaks. cignienie robocze
Max. galigsma basinci

P ey, = 500 mbar (50 kPa)

Pene paBnenus/ Hlidac tlaku/Czujnik
cisnienia/Basin¢ anahtari

Tun/Typ /typ/tipi

LGW ... A2

LGW ... A2P

cornacHo / podle / wg/ gére

DIN EN 1854

[Ovana3oHbl perynuposaHusa
Rozsahy nastaveni

Zakresy nastawien

Ayar sinirlari

KoHTakT Ag/Ag kontakt
Styk srebrny/Ag kontagi
~(AC) eff., min./mini 10 V,
~(AC) max. /maxi. 250 V
=(DC) min./mini. 12 V,
=(DC) max. /maxi. 48 V
KoHTakT Au/Au kontakt
Styk srebrny/Au kontagi
=(DC) min./mini 5V
=(DC) max. /maxi. 24 V

HomuHanbHbIW ToK/Jmenovity proud/
Prad znamionowy /Voltajlar  ~(AC) 10 A
Tok BkntoyeHmA/Spinaci proud/Prad
taczeniowy/Nominal akim

~(AC) eff., min./mini 20 mA,

~(AC) max./maxi. 6 Acos =1

~(AC) max./maxi. 3A cos ¢=0,6
=(DC) min./mini. 20 mA

=(DC) max./maxi. 1 A

Instrukcja obstugi i
montazu

Czujnik ci$nienia powietrza
LGW...A2

Czujnik ci$nienia powietrza z
przyciskiem kontrolnym
LGW...A2P
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EN 1854

DUNGS®

Calistirma ve Montaj
Talimati

Hava basin¢ anahtari
LGW...A2

Test diigmeli hava basing
anahtar

LGW..A2P

Temnepatypa oKpy>atoLein cpeabl
Teplota okolf

Temperatura otoczenia

Ortam sicakhgi

-15°C ... +70°C

TemnepaTypa paboyein cpenbl
Teplota média

Temperatura czynnika

Akigkan sicakligi

-15°C ... +70°C

TemnepaTypa xpaHeHus
Teplota skladovani
Temperatura przechowywania
Depolama sicakligi

-30°C ... +85°C

Boaayx 1 AbIMOBOW ras
Vzduch a kourové plyny
Powietrze i spaliny

Hava ve baca gazlar

Bua sawmtbl / Krytl

Rodzaj ochrony / Koruma derecesi
IP 54 cornacHo / podle /wg / gére
IEC 529 (EN 60529)

HomuHanbHbI Tok/Jmenovity proud/
Prad znamionowy /Voltajlar

=(DC) 20 mA

Tok BkntoyeHuA/Spinaci proud/Prad
taczeniowy/Nominal akim

=(DC) min./mini. 5 mA

=(DC) max./maxi. 20 mA

Mono>xeHne npu moHTaxe / Poloha vestavéni / Potozenie zabudowy / Montaj pozisyonu

CTaH,qapTHoe nonoXXeHne nNpu MoHTaxke

Standardni poloha vestavéni
Standardowe polozenie zabudowy
Standart montaj pozisyonu

[Mpn MOHTaXe B ropu3oHTaNIbHOM MOMIOXEHWUW pene AaBfieHnA BKI0HYAeTCA Npu BO3pacTaHuy AaBrieHna I'IpVI6"I. Ha 0,5 MGap.

Pri vodorovné montézi spina hlida¢ tlaku pfi o cca 0,56 mbar vyssim tlaku.

Przy zabudowie poziomej przelaczenie czujnika cisnienia nastepuje przy cisnieniu o ok. 0,5 mbar wyzszym.

Yatay pozisyonda anahtar basinci yaklasik 0.5 milibar artar.

anI MOHTa>ke B rOpM30HTaSIbHOM MONOXEHUN Hag ronoson pene AaBneHuA BKNIOYaeTCA Npu CHUXXeHUN faBnexHna I'Ipl/l6]'|. Ha 0,5 M6ap.
Pri vodorovné montézi obracené (hlavou dolll) spiné hlidac tlaku pii o cca 0,5 mbar nizsim tlaku.

Przy zabudowie poziomej odwréconej przelgczenie czujnika cisnienia nastepuje przy cisnieniu o ok. 0,5 mbar nizszym.

Basing anahtari yatay olarak uste monte edilirse, anahtar basinci yaklasik 0.5 milibar artar.

|-|pI/I MOHTa>Xe B MPOMEXYTOYHOM MONIOXKEeHUN perie aBfeHnA BKII0YaeTCA Npy OTKIIOHEeHUU OaBJieHNA OT 3a4aHHOro

3Ha4YeHnA Makcumym Ha +£0,5 mbap.

Pri montazi v sikmé poloze spiné hlidac tlaku pri tlaku odchylujicim se od pozadované hodnoty se 0 max. + 0,5 mbar.
Przy zabudowie w potozeniu posrednim przetaczenie czujnika cisnienia nastepuje przy cisnieniu roznigcym sie od wartosci zadanej

0 maksymalnie 10,5 mbar.

Arada bir pozisyonda monte edilirse, anahtar basinci £ 0.5 mbar kadar ayar noktasindan sapar.




C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm)]
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M20x1,5

A @ 2,5 anAa wrekepa
npu6opa DIN EN 175 301-803

B MpogonbHan 0,8 u kpecToobpasHan
wenu cornacHo DIN EN ISO 4757-Z2

1 CoeavHeHue ana nogayu rasa (+)

2 CoepvHeHWe AnA nopayu rasa (-)

3 Ttonbko anAa LGW...A2 no
Bbl6opy CoeanHeHune anA
noaaym rasa (+)

4 KoHTpornbHaA KHOMKa p+

A O 2,5 pro pristrojovou
zastréku DIN EN 175 301-803

B Podélna drazka 0,8 a kfizova
drazka DIN EN ISO 4757-22

1 Tlakovy p¥ipoj (+)

2 Tlakovy pfipoj (-)

3 pouze LGW ...A2 opcéné
tlakovy pFipoj (+)

4 ZkuSebni tlacitko p+

@3x8
23x8
@ 3 x 8 gtebokosé
?3x8

C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]

CoequHuTeNbHbI NATPYGOK ANA PAGOTH NOR AGBNEHMEM (+)
D 4,6 MCONb30BATH TONLKO KaK U3MEPMTENbHbII NATPYGOK.
CoenuHerue Tpy6onpoBoRa AnA PAGOTLI MIOR ABNEHMEN

1/

LGW...A2P
32‘5 185
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Samnywka ana G 1/4 Coepunere
ANA nofayu AasneHnA

Zétka pro G 1/4 tlakovy piipoj
Korek do przylacza ciénien iowego G 1/4 g
G 1/4 basing baglantisi igin tipa

G 1/4, kénicky
G 1/4, kénicky
G 1/4, konik

G 1/4, KoHueckoe
ic

2
Gus I

{3
BeutunauvonHan /
sarnywka G 1/8
Zavzdughovaci zétka G 1/8

rel G1,
Hava alma tipasi G 1/8

A O 2,5 dla wtyczki aparatowej
DIN EN 175 301-803

B Z rowkiem 0,8 i z gniazdem
krzyzowym DIN EN ISO 4757-Z22

1 Przylacze ci$nieniowe (+)

2 Przytacze cisnieniowe (-)

3 tylko LGW ... A2 opcjonalne
przytacze cisnieniowe (+)

4. Przycisk kontrolny p+

TONbKO C MoMowbIo G1/4.

/4
asing baglantisi (+) @ 4,6 sadece 6lgiim agz! olarak kullanilabili
Basing baglantisi sadece G1/4 (zerinden mumkiindr.

10 my6ura

10 hluboky

10 glebokosé
derin

?3x
23x
23x
@ 310 deri

242

A Konektér soket icin 2.5 cap
DIN EN 175 301-803

B Boylamasina yarik 0.8 ve
kroshed DiN EN ISO 4757-Z2

1 Basing baglantisi (+)

2 Basing baglantisi (-)

3 Yalniz LGW...A2 opsiyonel
basin¢ baglantisi (+)

4 Basing diigmesi p+

Makc. kpyTawme momenTbl/ Tpy6onposopHas apmatypa M 4 G18 G1/4 KpyTAwWwmin MOMEHT BUHTa KOXyXa 1,2 Nm
max. kroutici momenty / pfisluSenstvi systému Kroutici moment Sroubu krytu
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5 Nm 5Nm 7 Nm Moment dokrecenia $ruby z tbem kotpakowym
Max. tork/ sistem aksesuarlari Moment kapak vidasi
Wcnonb3yiiTe cneumasnbHblie MHCTPYMEHTbI! Nr. No. 22
Pouzivat vhodné nastroje!
y ‘l = Chrome Steel * Made in Germany 83
; ’ Wykorzysta¢ odpowiednie narzedzia! &h e D@

Liitfen uygun aletleri kullanin Nr. No. 14

CoeauHeHe ANA NoAa4u fasneHna

Tlakovy pf¥ipoj

Przytacza cisnieniowe

Basin¢ musluklar LGW ... A2 LGW ... A2P

CoeauHeHue 1 (+)

ANA nofayn 6onee BbICOKOTO AaBMeHNs
CoepauHeHue 2 (-)

ANA nofayn 6onee HU3KOro aBNEHNA
LGW...A2P: MocTaBnAeTCA C AblxaTenbHoi
npo6KoiA. Y ianuTb Npobky COeAMHERNA ANA
riogayv AasnexuA (-)

CoeguHeHue 3 (+)

TonbkKo AnA LGW...A2 no
Bbibopy CoenvHerve ana 6onee
BbICOKOrO [JaBMeHuA

Tlakovy pfipoj 1 (+)

Pripoj vyssiho tlaku.

Tlakovy pfipoj 2 (-)

Pripoj nizsiho tlaku.

LGW...A2P: dodani se
zavzdusnovaci zatkou. Zatku u (-)
pripoje odstranit.,

Tlakovy pf¥ipoj 3 (+)

Pouze u LGW...A2, op¢né
Pripoj vyssiho tlaku.

Przytacze cisnieniowe 1 (+)

Do podigczenia wyzszego cisnienia.
Przytacze cisnieniowe 2 (-)

Do podigczenia nizszego cisnienia.
LGW...A2P: dostawa z korkiem
odpowietrzajacym. Przy przytaczu (-)
usungc korek.

Przytacze cisnieniowe 3 (+)
Tylko LGW...A2P: opcjonalne
Do podigczenia wyzszego cisnienia.

Basing baglantisi 1(+)

Daha yiksek basinci irtibatlar
Basing baglantisi 2(-)

Daha disuk basinci irtibatlar.
LGW...A2: Soluma tapasi ile
teslim edilmistir. (-) irtibatta bunu
cikarin

Basling baglantisi 3(+)

Yalniz LGW...A2, opsiyonel
Daha yuksek basinci irtibatlar
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Y3en 3anpellaeTca UCNONb3oBaTh
B Ka4ecTBe pblyara.

Ptistroj nesmi byt pouzivan
jako paka.

Urzadzenia nie uzywaé¢ w
charakterze dzwigni.

Uniteyi kaldirag olarak
kullanmayin.

DN 6 8
Rp 1/8 1/4
Mo 25 35 [Nm]t<10s
T 15 20 [Nm]t<10s

CoeanHeHne AnA noaauy AaBneHnn
LGW...A2

MprMeHATb cneunanbHbIe WaHrm
(bnA Bo3pyxa, AbIMOBOTO U
OTXOAALLETO ra3oB.).

BHyTpeHHUI auameTp wnaHra A
Makc. 4 mm

BHelwHui anameTp wnaHra B
makc. 15 mm

[NpenoxpaHAiTe WnaHr ot
HenpesHaMEePEHHOr0 CHATUA:
MPUMEHATb CKOBY ANA CBA3bIBAHUA
Kabena unu Wnaxros, unu Q-
06pasHyio CKoby.

@,

Tlakovy pfipoj LGW...A2

Nasadit vhodné hadice (pro vzduch,

kourové a odpadni plyny).
Vnitini prdmér hadice A

max. 4 mm

Vnéjsi priimér hadice B

max. 15 mm

Hadice zajistit proti neimysinému
stazeni: kabelova sponka nebo
hadicova sponka nebo Q-
sponka.

e

Przytacze cisnieniowe LGW...A2

Wykorzysta¢ wlasciwe przewody gietkie
(dla powietrza, spalin i gazéw odlotowych).
Srednica wewnetrzna weza A
maks. 4 mm.

Srednica zewnetrzna weza B
maks. 15 mm.

Zabezpieczy¢ weze przed
zsunieciem: wykorzystac tgcznik
kablowy, opaske mocujaca lub
zacisk do wezy typu Q.

LGW...A2 basing baglantisi

Uygun hortum kullanin (hava,
baca gazi ve egzos gazlari igin)
Max. 4mm hortum i¢ ¢ap1 A
Max. 15mm hortum dis ¢api B
Hortumlarin kazara sékilmesini
dnlemek icin saglamca raptedin:
kablo bagt, kablo kelepcesi
veya Q kelepgesi kullanin.

MoHTax
LGW... A2P

1. Pene paBnexusa
NpUKpy4nBaeTca NpAMO Ha
naTpy60K, UMEIOLLMIA BHELLHIO
pe3bby R 1/4. Puc. 1.

2. Mocne 3aBepLLeHNA paboT NPou3BECTH
MPOBEPKY Ha repMETUYHOCTb U
NpaBNUnbHOCTb (yHKLMOHMPOBAHMA.

Mpu moHTaXxe cnepure,
4TOObI AETANN He

Bubpuposanu! Puc. 2.

Montaz
LGW...A2P

1. Hiidac tlaku se nasroubuje pfimo
na natrubek s vnejsim zavitem
R 1/4. Obrézek 1.

2. Po montaZzi provést zkousku
tésnosti a funkéni zkousku.

Dbat na montaz bez
vibraci! Obrazek 2.

Montaz
LGW...A2P

1. Czujnik cignienia nalezy wkrecic
bezposrednio na kréciec rurowy z
gwintem zewnetrznym R 1/4,
rysunek 1.

2. Po zakonczeniu montazu
skontrolowa¢ szczelnos¢ i dziatanie!

Zapewni¢ zabudowe
gwarantujaca wyeliminowanie
drgan, rysunek 2!

LGW...A2P’nin takilmasi

1. Basing anahtarini, R1/4 dis
digleri olan bir boru soket
Uzerine dog@rudan vidalayin.

2. Takmadan sonran sizinti ve
fonksiyon testi yapin.

Basing anahtarinin titresime
meydan vermeyecek sekilde
takilmasini saglayin 2.

Nr. No. 22

1%

MpumeHAnTe cneunanbHyo
YNNoTHUTENbHYO nacTy!
Pouzit vhodny tésnici
prostredek!

Zastosowac¢ odpowiedni
Srodek uszczelniajacy!
Uygun sizdirmazhk
bilesikleri kullanin!

1,

e
AN

A




MepekntouatenbHan yHKUUA

Mpwu Bo3pacTalowem AaBneHnmn

Spinaci funkce

PFi stoupajicim tlaku

Funkcja przetaczania

Przy rosngcym cisnieniu:

Anahtarlama fonksiyonu
Basing yiikselirken

1 NC oTtkpbiBaeTca 1 NC otvira 1 NC rozwiera 1. NC agilir.
2 NO 3akpbiBaeTcA 2 NO zavira 2 NO zwiera 2. NO kapanir.
Mpu nagatowem aaBneHUn P¥i klesajicim tlaku Przy malejacym cisnieniu: Basing azalirken
1 NC 3akpbiBaeTca 1 NC zavira 1 NC zwiera 1. NC kapanir.
2 NO oTkpbiBaeTcA 2 NO otvira 2 NO rozwiera 2. NO agllrr.
2 NO
COM
3 T4
o] 1™
AnekTpuyeckoe coeAuHeHne Elektricky p¥ipoj Podtaczenie elektryczne Elektriksel Baglanti

IEC 730-1 (DIN EN 60 730T1)

yepes kabenenposog M20x1,5 ¢
pasrpy304HbIM OT HATAXEHWA
npucnocobneHnem, Ha BUHTOBbIX
3axumax AnA kabena &7 - & 12,5 um

He umeerca
abcontoTHoI
3aWmThbl OT
NPUKOCHOBEHWA,
BO3MOXXEH KOHTaKT C
4acTAMU, NPOBOAALMMM TOK!

[InA NOBbILIEHNA KOMMYTALMOHHOM
CMOCOBHOCTH, MPY 3HA4EHUN
MOCTOAHHOIO ToKa < 20 MA 11 24V,
pekoMeHfyeTcA npumeHeHme 3seHa RC.

no BblIGopy

opcné

opcjonalnie
opsiyonel

DIN EN 175 301-803

-

COM

IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

Pres kabelovou prichodku
M20x1,5, s odleh¢enim od tahu, na
Sroubovych svorkach pro kabel s & 7
az @12,5 mm.

Ochrana pred
dotykem neni
zasadné zarucena,
kontakt s vodivymi
¢astmi mozny!

Ke zvyseni spinaciho vykonu se u
DC-pouzitl < 20 mA a DC 24 V
doporucuje nasazeni RC-Clanku.

com ——

IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)

Poprzez wiot kablowy M20x1,6 z
elementem przejmujgcym naprezenia
rozciggajgee do zaciskow srubowych dla
przewodow & 7 do & 12,5 mm.

Zasadniczo nie jest
stosowana ochrona
przed dotknigciem,
stad nie jest
wykluczona mozliwosé
kontaktu z czeSciami pod napigciem!

Dla podwyzszenia zdolnosci przefaczania
zalecane jest wykorzystanie czionu RC w
zastosowaniach DC (zasilanie pradem
stalym) < 20 mA 24 V.

2 NO

1 NC

E‘/\“‘

N

no sbibopy

ANA ONTUYECKOW UHAMKaLMK
KOMMYyTaLWn

opcné

pro optickou indikaci spinani
opcjonalnie

dla optycznego wskaznika
laczenia

Opsiyonel

Gorsel gostergeler igin

IEC 730-1(DIN EN 60730 T1)

Kablo girisi M20x1,5, vasitasiyla,
cap! 7 ile 12.5 mm arasindaki
kablolar icin uygun bir lastik
gromet ile

Kazara temasa
karsi korunma
yoktur. Elektrikli
kisimlarla temas
mimkindr.

Anahtarlama kapasitesini
artirmak icin, 20 mA'den kiguk
akim degerleri ve 24 V d.c.
uygulamalar igin bir RC aygiti
kullanmanizi tavsiye ederiz.

M/CD « 010.02 = Nr. 228 912
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KoHTponbHaa KHomMka
Tonbko y LGW...A2P

Ecnu B TpybonpoBoae umeetca
[AaBnexue, TO MyTeM HaxaTtuaA
(BbINYCK BO34YXa N3 HIXXHEN Kamepbl)
KOHTPONbHOM KHOMKM p+
BbIKntoyatenb nepekniodaetca ¢ NO
Ha NC. KHonky Haxxumarb npubn. 5
ceK. OTnyCTMB KHOMKY, BbIKNOYaTENb
nepekntodaetca ¢ NC Ha NO.

Priif- @ taste

p +

KoHTponbHas KHOMKa
zkusebni tlacitko
Przycisk kontrolny
Test diigmesi

Zkusebni tlac¢itko
pouze LGW ... A2P

Pri pripojeném tlaku méni spinac
stisknutim (odvzdusnéni dolni
komory) zkusebniho tlacitka p+ od
NO k NC. Zkusebn( tlacitko
stisknout na cca 5 s. Kdyz je
tlac¢itko uvolnéno, méni spina¢ od
NC k NO.

Przycisk kontrolny
tylko LGW ... A2P

Przy doprowadzonym cisnieniu przekaznik
ulega przefgczeniu po nacidnieciu
przycisku kontrolnego p+ z NO na NC
(odpowietrzenie dolne] komory). Przycisk
kontrolny nalezy przytrzymaé w pozycii
weisniecia przez ok. 5 sekund. Z chwilg
zwolnienia nacisku na przycisk przekaznik
powraca ze stanu NC do NO.

Test diigmesi
Yalniz LGW... A2P

Basing varken, test digmesi
p+'ya basildiginda (alt odacigi
bosaltir) anahtar NO’tan NC'ye
degisir. Test digmesine yaklasik
5 saniye slireyle basin. Digme
birakilinca, anahtar NC’'den
NQ’ya degisir.

Prul—W(ﬂlasle prit-[[ @ |

P

)

)
2 NO 2 NO

coM ——— COM_

3 T 3L
L 1NC

HacTpoiika pene paBneHusa

C nomoLubto creumanbHoro
VHCTPYMEHTa, 0TBepTKM Ne 3 unn PZ 2,
OTKPYTUTb BONThI HA KOXYXe, puc. 1.

Koxyx CHAT.

He umeetca abcontoTHOM
A 3awmThbl OT
NPUKOCHOBEHUA, BO3MOXKEH
KOHTaKT C YacTAMM,
npoBoOAALMMM TOK!

Hactponka LGW...A2,LGW...A2P
Pene naBneHwa yctaHoBUTb C
MOMOLLIbIO PEryNMPOBOYHOTO
Konecuka co wkanom | Ha
3aaHHoe 3Ha4eHue, puc. 2.
CobniopaTtb ykasaHua
MU3roToBUTENA ropenok!

Pene naBneHna BkntoyaeTca npu
NOBbILIEHWW [JaBNEHUA: YCTAHOBKA
NPOVN3BOAWTCA Ha NEBYIO
orpaHuumnTenbHyio meTtky TI.

Pene paBnenuA BknoyaeTca npu
nafeHun AaBneHuA: ycTaHOBKa
NPOU3BOANTCA Ha NpaByto
orpaHnuMTensHyio MeTky IV
Koxyx cHoBa yCcTaHOBWTb Ha MeCTo!

Nastaveni hlidace tlaku

Kryt vhodnym naradim odmontovat,
Sroubovék ¢. 3 resp. PZ 2, obrazek 1.
Kryt sejmout.

Ochrana pied dotykem

neni zasadné zarucena,
kontakt s vodivymi ¢astmi
mozny!

Nastaveni LGW...A2, LGW...A2P
Hlidac tlaku nastavit na regulacnim
koleCku se stupnici na predepsanou
pozadovanou hodnotu tlaku,
obrazek 2.

Dbat navodu vyrobce horaku!
Hiida¢ tlaku spina pfi stoupajicim
tlaku: nastaveni na levou omezovact
linii T

Hlida¢ spina pri Klesajicim tlaku:
nastaveni na pravou omezujici linii I..
Kryt opét nasadit!

Regulacja czujnika ci$nienia
Zdemontowac kofpak przy pomocy
odpowiedniego narzedzia; wykorzystac
wkretak nr 3 lub PZ 2, rysunek 1.

Zdja¢ kotpak.

Zasadniczo nie jest
A stosowana ochrona przed
dotknigciem, stad nie jest
wykluczona mozliwo$¢ kontaktu z
czesciami pod napieciem.

Regulacja LGW...A2, LGW...A2P
Wyregulowa¢ czujnik cisnienia przy
pomocy pokretta ze skalg Il
nastawiajgc wymagang wartos¢
zadana cisnienia, rysunek 2.
Przestrzegac¢ instrukciji
producenta palnika!

Czujnik cisnienia ulega przelgczeniu
przy rosngcym cisnieniu: nastawienie
na lewej linii granicznej TI.

Czujnik cisnienia ulega przetaczeniu
przy malejacym cisnieniu: nastawienie
na prawej linii granicznej I..

Na powrdt zatozy¢ kotpak!

Basing¢ anahtarinin ayarlanmasi
Uygun bir alet érnegin tornavida
no.3 veya PH1, Sekil 1.
kullanarak kapag! sokun. Kapagi
yerinden alin.

Kazara temasa karsi

korunma yoktur.
Elektrikli kisimlarla temas
mimkuindur.

LGW...A2, LGW...A2Pyi
ayarlamak

Basing anahtarini, élcegi kullanarak
ayar dairesi Uzerinde, belirtilen ayar
noktasina ayarlayin, Sekil 2.

Yakici ureticisinin talimatlarina
uyun.

Basing anahtari, basing arttik¢a
konum degistirir. Sol limit hattini
yukari dogru yapin. Basing
anahtar basing azaldik¢a konum
degistirir. Sag limit hattini asagi
dogru yapin. Kapagi yerine takin

==




3anacHble yacTtu/ OcHacTKa
Nahradni dily/pfislusenstvi

3akasHoim Ne
Objednavaci ¢islo

3anacHble yacTtu/ OcHacTKa
Nahradni dily/prislusenstvi

3akasHou Ne

Objednavaci ¢islo

Czesci zamienne/osprzet Nr zaméw. Czesci zamienne/osprzet Nr zamow.
Yedek parca/aksesuar Siparis no Yedek parga/aksesuar Siparis no
YrnoBow pe3b60Boi WTYLEP Komnnekt gna nepeo6opynoBanna
Uhlové $roubeni BEHTUNALMOHHOrO y3na
Katowy kréciec wkrecany Sada prisluSenstvi hlida¢ tlaku
Rakorlu dirsek Zestaw wyposazeniowy do
G 1/8 230 278 instalacji klimatyzacyjnej
Klima seti, tamamlayici elemanlar 214 828
Yrnosow pe3b60Boi WTYLEP
Uhlové roubeni LUtencenbHanA po3eTka, cepas
Katowy kréciec wkrecany Svorkovnice, Seda
Rakorlu dirsek Puszka instalacyjna, szara
G 1/4 230 279 Hat soketi, gri
GDMW, 3 pol. + E 210 318
KomnnekrT: MpubopHaA Bunka
G3, 3-nontocHan, 6e3 JNamna Tnetoulero paspaaa,
3a3emsieHnnA KOMMJIEKT ANA MOHTaXa, 230 B
Sada: pristrojova zastréka G3, Doutnavka, montazni sada 230 V
3podlova bez uzemnéni Doutnavka, montazni sada 230 V
Zestaw: wtyczka urzadzenia Kizma lambasi montaj seti 230 V 231 773
G3, 3-bieg. bez uziemienia
Set: Cihaz fisi G3, 3 kutuplu, JNlamna Tnelowero paspaaa,
toprak hatsiz 231770 KOMMNNEKT Afa MOHTaxka, 120 B
Doutnavka, montazni sada 120 V
AononHutenbHanA Zestaw montazowy neonéwki 120V
KOHTpOJibHaA KHOrMKa, B Glimmlampe Montage-Set 120 V 231 772
komnnekTe PT 4
Dodate¢né zkusebni tla¢itko CurHanbHanA namna, KOMNneKT
kompl. PT 4 ONA MOHTaXa, 24 B
Dodatkowy przycisk kontrolny, kpl. PT 4 Kontrolni Zarovka, montazni sada 24 V
Ek test tusu, kpl. PT 4 224 940 Zestaw montazowy lampki
sygnalizacyjnej 24 V
KpenexxHaa nnactuHa Sinzal lambasi montaj seti24 V. 231774
Upeviovaci deska
Plytka montazowa
Sabitleme plakasi 230 301

M/CD « 010.02 = Nr. 228 912
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Safety
first

O.K.

MpoBoAuTbL paboTbl Ha
pene paBneHuA
pa3speluaeTca TONbKO
KBanudpuumposaHHoMy
nepcoxany.

He ponyckaetca ctekaHue
KOHAeHcaTa 0bpaTHO B y3er.
Ipu HU3KNX Temnepatypax, B
pesynbTaTe obneaeHeHud,
BO3MOXHO HapyLUeHNe U
npekpatenue paboTbl y3na.

Mpu nposeaeHun
nposepku Tpybonposoaa
Ha repMeTUYHOCTb
IapoBOW KpaH nepeg pene
faBneHuA cnepyet
3aKPYTUTb.

Mocne 3aBepieHus pa6oT
Ha pene faBrieHuA rasa
NpoBECTH NPOBEPKY Ha
repMeTU4HOCTb U
npaBUNbHOCTb
(hYHKLUOHMPOBAHKA.

3anpelyaetca npoBeaeHue
pabor, ecnu y3en HaxogutcA
nog HanpseHuem. U3beraitte
OTKPLITOrO OTHA.
CobntopaiiTe MHCTPYKLUM
rocyAapcTBeHHbIX BEAOMCTB.

Mpwu HecobnopeHUU
yKa3aHui MOXeT 6bITb
HaHeceH (hU3U4eCKuihi unu
maTepuanbHblii yuiep6.

Prace na hlidaci tlaku
sméji byt provadény
pouze odbornym
personalem.

Kondenzat nesmi
vniknout do pfistroje. P¥i
teplotach pod bodem
mrazu je mozna chybna
funkce/vypadek
zplsobeny namrazou.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred hlida¢em tlaku
zavrit.

Po ukonéeni praci na
hlidaci tlaku: provést
zkousku tésnosti a
funkéni zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
napétim. Nepfiblizovat se s
otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

P¥i nedodrzovani pokynti
jsou mozné nasledné
$kody na zdravi nebo
vécné Skody.

DUNGS®

Prace w obrebie czujnika
ci$nienia moga by¢
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Nie dopusci¢ do wniknigcia
kondensatu do urzadzenia. W
minusowych temperaturach moze
to spowodowac nieprawidtowe
dziatanie/uszkodzenie na skutek
zamarznigcia.

Kontrola szczelnosci
rurociagu: zamkna¢ zawér
kulowy lezacy przed
czujnikiem cisnienia.

Une fois les travaux sur le pressPo
zakoniczeniu prac w obrebie czujni-
ka cisnienia nalezy przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci i dziatania.
ostat terminés, procéder toujours
3 un controle deétanchéité et de
fonctionnement.

Nigdy nie podejmowaé
czynnosci roboczych w
warunkach utrzymania
doprowadzenia napiecia.
Unika¢ otwartych zrodet ognia.
Przestrzegac przepiséw bhp.

Nie przestrzeganie
wskazéwek postepowania
moze by¢ przyczyng szkéd
osobowych i rzeczowych.

Presostat linitesinde
yapilmasi gereken
islemler sadece yetkili
servis elemanlari
tarafindan yapilmalidir.

Kondanse suyun cihazin igine
girmesini 6nleyiniz. Sicakligin
sifirin altina diigmesi halinde,

bu su donabilir ve bu da hatali
isleve / cihazin calismamasina
sebep olabilir.

Boru hatlarinin
sizdirmazhiginin kontrolii:
Presostat linitesinden
énceki yuvarlak (kiiresel)
vanay! kapatiniz.

Presostat linitesindeki
caligmalardan sonra:
Sizdirmazlik ve
fonksiyon kontrolii
yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
y6netmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve
talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusudur.

®upma coxpaHAeT 3a o601 NPaBo Ha N3MEHEHWA, NPOBOANMbBIE B MPOLIECCE TEXHUYECKOro COBEPLUEHCTBOBaHNA. / Zmény, kieré slouzi technickemu pokroku, vhrazeny.t/
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

AQMUHUCTPaLMA 1
npou3BoACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstrafie 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

MouToBLIN agpec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazisma adresi

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com



